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Telefon: 069 2691886-11
Telefax: 069 2691886-12

TUV Rheinland Industrie Service GmbH '

Hahnstr. 70 - 60528 Frankfurt Betriebsort

WISAG Gebaudetechnik Hessen Mitte European Central Bank
GmbH & Co. KG Sonnemannstr. 20
Berner Str. 35 60314 Frankfurt

60437 Frankfurt

Kunden-Nr.: 0001035026 Equipment-Nr.: 2667241

Bericht uber die Priufung der Sicherheitsstromversorgung
Nr.: 2534814941

Art der Priifung: Nachpriifung Prifdatum: 29.08.2023

Priifgrundlagen: Bauordnung fir das Land Hessen
Technische Prifverordnung - TPrifVO

Angaben zur Anlage:  Hochhaus, Versammlungsstatte, Garage
Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.

Prifumfang

Die technischen Anlagen sowie die dafir getroffenen Brandschutzmaflnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und
Betriebssicherheit gepriift.

Die Grundsatze fir die Prifung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der Priifverordnung durch
bauaufsichtlich anerkannte Prifsachverstédndige wurden beachtet.

Ergebnis der Priifung
Bei der Prifung wurden Mangel festgestellt.
Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten.

Beurteilung

Die gepruften Anlagen und Einrichtungen einschlief3lich der dafiir getroffenen Brandschutzmal3nahmen sind
betriebssicher und wirksam.

Wir bitten Sie, uns die Beseitigung der Mangel bis zum 31.12.2023 mitzuteilen.

Die nachste sicherheitstechnische Priifung nach baurechtlichen Anforderungen ist fallig: 01.09.2023

Frankfurt, 29.08.2023 Der Bericht umfasst 48 Seiten.
Der Prifsachverstandige

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gliltig.

Fuar die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und lhre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewahrleistet.
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1 Anlagenbeschreibung

Die Sicherheitsstromversorgung der Europaischen Zentralbank wird bei Ausfall der allgemeinen Strom-
versorgung Uber zwei Netzersatzaggregate (10kV/2,36MVA) realisiert. Die Aggregate speisen auf die
nachgelagerte [l (NEA-MSHV). Von dieser Mittelspannungsschaltanlage werden die nachfol-

genden SV1-Mittelspannungsschaltanalgen (EEEEEG—G_G_—— . C B
versorgt. Diese befinden sich im Bereich [
I

Das Netz der Sicherheitsstromversorgung ist aktiv aufgebaut. Die dezentralen SV-
Mittelspannungsschaltanlagen werden in jeder Betriebsart (AV- oder SV-Betrieb) von der ||l IR
versorgt. Diese verflgt Giber eine Einspeisung aus dem Hauptnetz- (HNA) sowie Reservenetzanschluss
(RNA). Bei Ausfall der Spannung der HNA Einspeisung erfolgt der automatische Anlauf der Netzersatz-
aggregate und somit die Versorgung der ] Il Netzwiederkehr oder Umschaltung auf RNA erfolgt
nach manueller Freigabe durch den Bediener automatisch.

Die Ubergeordnete Steuerung der Sicherheitsstromversorgung fur die Ansteuerung der Schalter der Mit-
tel- und Niederspannungsschaltanlagen sowie den Anlaufbefehl, tiber Schnittstelle zur Aggregatesteue-
rung fir die Aggregate, wird Uber das NOTS realisiert. Die Zentrale dieser Steuerung befindet sich in ei-
nem separaten Raum in értlicher Nahe zur |Jjjij Il Jede Niederspannungshauptverteilung der Si-
cherheitsstromversorgung verfligt tiber eine dezentrale NOTS Steuerung, die die ortlichen Mittel- und
Niederspannungsschalter entsprechend dem bevorzugten Netz umschaltet. Die Anbindung dieser de-
zentralen Steuerung erfolgt tber einen (baulich getrennt verlegten) LWL Ring.

Beziiglich der Prifung der Sicherheitsbeleuchtung wird auf den Bericht EQ 2667239 verwiesen. Die Pri-
fung der elektrischen Anlage (AV-, SV2- und USV-Netz) ist im Bericht EQ 2667250 dokumentiert.

11 Stromerzeugungsaggregate

1.2 Stromerzeugungsaggregat 1 (N

Hersteller: [ ]
Aggregat-Nr.: i
Nennleistung [kVA]: 2360
Leistungsfaktor: 0,8
Nennspannung [V]: 10.000
Nennstrom [A]: 139
Anwendungsbereich: baurechtlich gefordert
Betriebsstundenanzeige [h]: 193
Anzahl der Starts: 487
Baujahr: 2012
Uberbriickungsdauer [h]: ]

1.2.1 Aufstellungsraum

Die Anlage ist im Raum | 2 foestellt.
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1.2.2 Hubkolben Verbrennungsmotor

Herseler -

Dauerleistung nach DIN 6271 [kW]: 1965

1.2.3 Generator

Hersteller: I

Nennleistung [kVA]: 2800

1.2.4 Kraftstofftank
Inhalt Tagesbehalter [l]:
Inhalt Reservebehalter [l]:
1.2.5 Stormeldetableau

Standort: Energieleitsystem

Erganzende Erlauterungen: Weiterleitung per E-Mail und per SMS an Schicht-
dienst (24h, 7 Tage pro Woche)

1.2.6 Steuerbatterie
Fabrikat / Typ: Hoppecke Ogi bloc 40

1.2.7 Starterbatterie
Fabrikat / Typ: Hoppecke 9 OSP-HC 315

1.2.8 | VH002 (Aggregate-Steuerung)

Hersteller, Typ: -
Standort: Raum |

1.2.9 I (Steuerschrank des Energieleitsystems)

Hersteller, Typ: -
Standort: Raum

1.2.10 | Bereichsverteiler SV1 Eigenbedarf [}

Hersteller, Typ: _
Standort: Raum |

1.2.11 Leitungsanlage zwischen NEA (] und MSHV-SV (I
Art und Querschnitt: 3X1 X F)2Y 95mm?



® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

02 2013-V.01

A TUVRheinland®

Seite 4 von 48 Genau. Richtig.

Prifung vom 29.08.2023
Kunden-Nr.: 0001035026
Equipment-Nr.: 2667241

1.3 Stromerzeugungsaggregat 2 (N

Hersteller: [ ]
I 2
Nennleistung [kVA]: 2360
Leistungsfaktor: 0,8
Nennspannung [V]: 10.000
Nennstrom [A]: 139
Anwendungsbereich: baurechtlich gefordert
Betriebsstundenanzeige [h]: 186
Anzahl der Starts: 468
Baujahr: 2012
Uberbriickungsdauer [h]: ]

1.3.1 Aufstellungsraum

Die Anlage ist im Raum | 2 foestellt.
1.3.2 Hubkolben Verbrennungsmotor

Hersteller: I
Dauerleistung nach DIN 6271 [kW]: 1965

1.3.3 Generator

Hersteller: I
Nennleistung [kVA]: 2800
1.3.4 Kraftstofftank
Inhalt Tagesbehélter [l]: [
Inhalt Reservebehalter [I]: e
1.3.5 Stoérmeldetableau
Standort: Energieleitsystem
Erganzende Erlauterungen: Weiterleitung per E-Mail und per SMS an Schicht-

dienst (24h, 7 Tage pro Woche)

1.3.6 Steuerbatterie
Fabrikat / Typ:

1.3.7 Starterbatterie
Fabrikat / Typ:
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1.3.8

1.3.9

1.3.11

I V002 (Aggregate-Steuerung)

Hersteller, Typ: SAB

Standort: Raum

I Bereichsverteiler SV1 Eigenbedarf [}

Hersteller, Typ: Speidel

Standort: Raum
1.3.10 I (Steuerschrank des Energieleitsystems)

Hersteller, Typ: IDS

Standort: Raum

Leitungsanlage zwischen NEA (] und MSHV-SV (I

Art und Querschnitt: 3X1 XF)2Y 95mm?

Priifberichte

21

Priifberichte der letzten Priifung

A TUVRheinland®
Genau. Richtig.

- Prufbericht Giber die wiederkehrende Priifung der Sicherheitsstromversoriuni vom 17.11.2020 Bericht

Nummer: Nr.: 2524210626 TUV Rheinland Industrie Service GmbH
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Stellungnahmen & Dokumentation

Vorgelegte Stellungnahmen & Dokumente

- Stellungnahme 18/70.00200B-4, Sprinkleranlagen im Stoérfall, [IEGEGEGGEGEEEEEEEEEE o
16.03.2018

- Aktennotiz Nr. 12/40.00427A-1_mmue_05, Schnittstelle Stromversorgung Elektrotechnik / Raumauto-

mation, von TPG vom 30.03.2012

- Stellungnahme Sachverstandige_Brandfall im Geschoss_20120410, (23 Seiten mit Anlagen) | Gz
vom 10.04.2012

- Gutachterliche Stellungnahme / New ECB Premises, Funktionspriifung des Energieleitsystems / Buil-

ding Performance Test vom 28. Marz 2015 m 5.11.2015

- Brandschutztechnische Stellu L U-017-SNO2, Verlangerung der Umschaltzeit bei der Zu-

schaltung der SV1 -Versorgungmm 11.12.2020

- STIESE-200209-REP-Unbedenklichkeit_Provisorium_Sicherheitsbeleuchtung.pdf

- Dreso_-210222-REP-Checkliste_Mangel_387_Test_4.pdf

- ATEFM_-201215-LET-Main_Building_Pruefbericht_TUEV_RL_Mangel_387.docx.pdf

- Dreso_-210113-REP-Checkliste_Mangel_386_Test_3.pdf

- ATEFM_-210114-LET-Main_Building_Pruefbericht_TUEV_RL_Mangel_386.docx.pdf

- Dreso_-201230-REP-Checkliste_Mangel_75_Leistungsbilanz.pdf

- ATEFM_-201229-LET-Main_Building_Pruefbericht_TUEV_RL_Mangel_75.docx.pdf

5 NEUBOB-140520-REP-ABT-9_AnlagenUbersicht_Lastmanagement_LeistungsbiIanz-‘xls

- Dreso_-200824-REP-Checkliste_Mangel_75_Leistungsbilanz.pdf

- Dreso_-200825-REP-Checkliste_Mangel_2_Personenaufzuege_Hochhaus_SV2.pdf

- Dreso_-200825-REP-Checkliste_Mangel_34_Aggregateschaltung_gem_VdS_CEA_4001.pdf

- Dreso_-200826-REP-Checkliste_Mangel_387_Test_4.pdf

- NEUB08-141120-REP-ABT-9_Piflichtenheft_Lastmanagement_V_1.0.pdf

- TPG___-180321-REP-NEP_PO-Stellungnahme_Aggegateschaltung_ || b

Technische Bezeichnungen

Bezeichnungssystem

Folgende Bezeichnungen wurden flr die technischen Anlagen verwendet:

B \ctzersatzaggregate
BV ittelspannungsschaltanlage

I Transformator (10/0,4kV)
I \icderspannungshaupt- bzw. Unterverteilung AV-Netz (allgemeine Stromversorgung)

I \iederspannungshaupt- bzw. Unterverteilung SV 2-Netz (Ersatznetz)
I \icderspannungshaupt- bzw. Unterverteilung SV 1-Netz (Sicherheitsstromversorgung)
Steuerschrank Energieleitsystem (nur fir Handbedienung) mit CPU (im Ring einge-

unden
UHOOX-Steuerschrank Energieleitsystem (nur fir Handbedienung) ohne CPU (im Stich an
die zugehdrige | 2nocbunden)

I Etrauchungssteuerung

Entrauchungssteuerung

]
I VS \/-A-Anlage

I VS \V/-B-Anlage
I Catterieanlage
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5 Brandschutzgehause

5.1 Verwendbarkeitsnachweise

Fir die Prifung der Brandschutzgehause wurden folgende Verwendbarkeitsnachweise vorgelegt:
- Z-86.1-28 vom 17.12.2014 (Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 min. bei
einer Brandbeanspruchung von aussen)

6 Kabelanlage

6.1 Verwendbarkeitsnachweise

Fir die Prifung der Kabel- und Leitungsanlage mit integriertem Funktionserhalt wurden folgende Ver-
wendbarkeitsnachweise vorgelegt:

- Gutachtliche Stellungnahme Nr. 3059/3644-AR/Mu-vom 16.04.2004 (Befestigung Kabeltrasse Unter-
decke)

- Brandschutztechnische Stellungnahme 05/141119-01 vom 19.11.2014 (Zwischendeckenmontage von
OBO Kabelrinnen)

- Gutachterliche Stellungnahme Nr. 0273/2011 vom 10.10.2011 (Leuchtenmontage im Bereich Tiefgara-
ge an Funktionserhalt Kabelrinne)

- Gutachterliche Stellungnahme Nr. 231/2013 vom 26.08.2013 (Nicht wesentliche Abweichung zum
Prifzeugnis P-MPA-E-08-008)

- Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis P-MPA-E-08-008

- Stellungnahme Nr. 12/40.00427A-1_mmue_11 vom 18.08.2012 (Installation in F90 Zwischendecke)

- Gutachterliche Stellungnahme Nr. 3038/625/11-4-CM vom 13.02.2014 (Normtragekonstruktion Steige-
trassen gemaf DIN 4102-12)

- Ubereinstimmungserklarung zum AbP P-MPA-E-08-008 und Gutachterliche Stellungnahme Nr.
3038/625/11-4-CM von OBO Bettermann vom 24.03.2015 und vom 26.05.2015

- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis P-MPA-E-07-027 (130-1120 Installationskanal)

- Ubereinstimmungserklarung zum AbP P-MPA-E-07-027 von G+H Isolierung GmbH vom 31.03.2015

- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis P-3490/3809-MPA BS vom 22.06.1999 (130-190 Installations-
kanal)

- Ubereinstimmungserklarung zum AbP P-3490/3809-MPA BS vom 20.05.2015

- Ubereinstimmungserklarung zum AbP P-3524/0609-MPA BS (E30-E90 Promatverkleidung) vom
20.05.2015

- Zustimmung im Einzelfall 11l 31.4-64 b 08-083/12 (brandschutztechnische Abtrennung der 10kV Leitun-
gen der Sicherheitsstromversorgung mit Promatec 200 Platten unter Berlcksichtigung des AbP P-
3019/7751-MPA BS) vom Regierungsprasidium Darmstadt, vom 16.08.2012
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8.1

9.1

10

10.1

SV-Netz (Aligemein)

Allgemein

Im Gebaude sind zwei 10kV-Generatoren vorhanden, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
die sicherheitsrelevanten Verbraucher des Gebaudes versorgen. Diese speisen die zugehérige NEA-
MSHV Von dieser Mittelspannungsschaltanlage werden die fiinf im Objekt vorhandenen
SV1-Mittelspannungsschaltanlagen versorgt. Diese wiederum speisen die zugehérigen SV1-
Transformatoren (10/0,4kV) und die nachgeordneten SV1-Niederspannungshauptverteilungen.

Zusatzlich wird das Ersatznetz (SV2-Netz) der EZB von den Generatoren gespeist.
Anzahl Netzersatzaggregate

2
Anzahl Transformatoren SVW
Anzahl Niederspannungshauptverteilungen ( NSHV-SV1-

NOTS System

Funktionsbeschreibung

Die Sicherheitsstromversorgung der Europédischen Zentralbank wird tibergreifend durch ein Steue-
rungssystem gesteuert und Uberwacht. Dieses System Gbernimmt auch den Anlauf der Generatoren (bei
Ausfall der 10kV-Spannung der |l sowie die 6rtliche Umschaltungen der Niederspannungs-
hauptverteilungen der Sicherheitsstromversorgung vom SV2-Netz auf das SV1-Netz.

In der Mittelspannungsschaltanlage der Netzersatzaggregate (Sl befinden sich JJjjjfedundant
aufgebaute Steuerschranke mit jeweils einer CPU (Zentraler Steuereinheit). An dieser Steuerung sind
alle abgesetzten Steuerungen in den Mittelspannungsschaltanlagen im Ring und die
Aggregatesteuerungen angebunden. Die Verlegung der Netzwerktechnik erfolgte dabei mittels Lichtwel-
lenleiter (LWL). An die értlich vorhandenen Steuerschrénke sind dann jeweils in einer Sternstruktur ab-
gesetzte Peripherien in den Niederspannungshauptverteilungen vorhanden . Diese
sind ebenfalls mit einer LWL-Verbindung an die tbergeordnete CPU in der Mittelspannungsschaltanlage
angebunden.

Entrauchung

Funktionsbeschreibung

Die Entrauchung wird im Gebaude mittels dezentralen Steuerschranken mit HIMA-Steuerungen reali-
siert. Die Ubergeordneten Ansteuerungen werden dabei von einem an die in den
einzelnen Etagen befindlichen Steuerschranken mittels Netzwerkverbindung weiter gegeben. Die Ener-
gieversorgung der Schranke erfolgt aus értlichen SV1-Verteilungen in ESQ0-bzw. E30-Qualitét.

Selektivitdt und Leistung

Unterlagen
Fur das Netz der Sicherheitsstromversorgung ist derzeit kein Selektivitdtsnachweis vorhanden.
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11 Priifung der Ubersteuerung des [

11.1  Priifumfang

Das I <"l steuern und stillsetzen. Im Rahmen der Priifung erfolgte am
20.01.2018 ein Test, bei dem die Feuerwehraufziige im Bereich der Hochhauser durch die ortliche Feu-

erwehrschlieRung (Il im EG) trotz anstehender Stillsetzung des ||} I i Betrieb

genommen werden sollten.

Dieser Test verlief bei beiden Feuerwehraufzigen || GGG ) < foloreich.

12 Building-Performance-Test am 28.08.2023

121 Priifumfang

Am 28.08.2023 wurde im Rahmen der Nachprifung folgende Priifungen der Steuerung der Sicherheits-
stromversorgung durchgefihrt:

1. Abschaltung der Energieversorgung der NOTS Zentral<jjjj | I HN\A Versorgung

2.1. Ausfal Trafo |
2.2. Ausfall Trafo || R
2.3. Ausfall Trafo || R

2.4. Ausfall Trafo | N
2.5. Ausfall Trafo

3. Netzausfall der HNA Versorgung
4. Abschaltung der Energieversorgung der NOTS Steuerung |l i» der I \EA Ver-
sorgung

5. Abschaltung der Energieversorgung der NOTS Zentrale || lllbei NEA Versorgung

7. Ausfall der Jlllll durch Ausschalten |l » N

12.2  Spannung an der [ (Test 3)
Spannung effektiv

| T
1
/

Test 3, Spannung der AuRenleiter aufgezeichnet in der || (informativ)
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12.3  Spannung an der | (Test 3)

Spannung effektiv
i e e AR N N N
1 / e

Il

|
!

Test 3, Spannung der AuRenleiter aufgezeichnet in der |l (informativ)

12.4 Spannung an der [ (Test 3)

Spannung effektiv
IR e e

Test 3, Spannung der AuRenleiter aufgezeichnet in der |l (informativ)

12.5 Spannung an der | (Test 3)

Spannung effektiv
- /‘“" -M“"—‘—ﬂv-w-——...r

Test 3, Spannung der AuRenleiter aufgezeichnet in der |l (informativ)
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12.6  Spannung an der | (Test 3)

Spannung effektiv
I

Test 3, Spannung der AuRenleiter aufgezeichnet in der |l (informativ)
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13 BeurteilungsmaRstibe und bereitgestellte Unterlagen
Bauordnung des Landes Hessen
Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik
Baugenehmigung B-2007-1866-3, Neubau eines Hochhauses sowie Nutzungsanderung und Umbau der
GroRBmarkthalle in Europaische Zentralbank, EZB, vom 29.04.2008;
B-2009-2189-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutztechnische Anderungen und konstruktive Ande-
rungen der Untergeschosse, vom 09.03.2010
B-2010-960-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutzrelevante statisch-konstruktive bauliche Anderun-
gen in allen Bauteilen, Entfall des unterirdischen Besucherparkdecks, vom 23.11.2010
B-2010-960-3, 1. Anderung zur Baugenehmigung B-2010-960-3 vom 28.02.2010 (Datumfehler, misste
wahrscheinlich 2011 heissen)
B-2010-2082-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutzrelevante statisch-konstruktive bauliche Anderun-
gen in allen Bauteilen in einem Biirogebaude (EZB) sowie Riickbau des Daches der Eingangshalle Sid,
vom 28.05.2014
B-2013-2082-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutzrelevante statisch-konstruktive bauliche Anderun-
gen in allen Bauteilen in einem Birogebaude (EZB) sowie Rickbau des Daches der Eingangshalle Sid
und Herstellung einer Fahrradiiberdachung im AuRenbereich, vom 28.11.2019
Brandschutzkonzept Brandschutzkonzept im Rahmen der Genehmigungsplanung, Nr. 07LU-026G, Zum
vorbeugenden Brandschutz bei der Errichtung eines Hochhauses sowie Nutzungsanderung und Umbau
der Grofmarkthalle in Europaische Zentralbank in Frankfurt am Main, von || I o
19.10.2007
-Teil 1-Allgemeines
-Teil 2: Hochhauser Atrium
-Teil 3: GroBRmarkthalle
-Teil 4: Garagen

-Teil 5: Aussengebaude

1. Erganzung zur 2. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes im Rahmen der Tektur zur Genehmi-
gungsplanung gemaf Abschnitt 7 Bauvorlagenerlass Nr. 07LU-026G-F2.1, vom 28.11.2014

-Teil 1: Allgemeines

-Teil 2: Hochhauser Atrium

-Teil 3: GroBmarkthalle und Kopfbauten

-Teil 4: Garagen

-Teil 5: Aussengebaude

3. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes im Rahmen der Dokumentation gemaf Abschnitt 7 Bau-
vorlagenerlass Nr. 07LU-026G-F3, vom 28.11.2014

-Teil 1: Allgemeines
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Kunden-Nr.: 0001035026
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14

141

14.2

14.3

14.4

-Teil 2: Hochhauser Atrium
-Teil 3: GroBmarkthalle und Kopfbauten
-Teil 4: Garagen

-Teil 5: Aussengebaude

3. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes im Rahmen des 4. Nachtrags zur Baugenehmigung ge-
mal Abschnitt 7 Bauvorlagenerlass Nr. 07LU-026G-F3, vom 30.11.2018

-Teil 1: Allgemeines

-Teil 2: Hochhauser Atrium

-Teil 3: GroBmarkthalle und Kopfbauten

-Teil 4: Garagen

-Teil 5: Aussengebaude

Anlagendokumentation
Stromlaufpléne, Ubersichtsschemen, Funktionsbeschreibung, Inbetriebnahmeprotokolle

Generatordatenblatt v. Aggregaten

Prifungen

Besichtigen
Die Anlagenteile wurden hinsichtlich des ordnungsgemafen Zustandes und des Brandschutzes besich-

tigt.

Erprobungen
Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der Schutztechnik, der Meldungen und der Betriebsarten auf Funk-

tion gepruft.

Messungen

Messung von Betriebswerten

Verwendete Messgerite

Zum Messen wurden Uberwachte und kalibrierte Messgerate verwendet. Fir diese Priifung wurden ins-
besondere eingesetzt:

Multimeter

Schutzmalnahmenprifgerat

Beruhrungsloses Thermometer

Zangenstromwandler mit elektronischer Auswerteeinheit
PQ-Box, FLUKE 435
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A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

15 Maéngel und Hinweise
Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
1 |Allgemein Die im Gebaude vorhanden Niederspannungs-  [Hinweis

hauptverteilungen der Sicherheitsstromversor-
gung werden bei Vorhandensein der allgemeinen
Stromversorgung Uber die Niederspannungs-
hauptverteilungen des SV2-Netzes (Netz zur
Aufrechterhaltung des Betriebes) versorgt. Nie-
derspannungsseitig sind die Aufstellungsraume
dieser Hauptverteilungen brandschutztechnisch
getrennt. Im Bereich der Mittelspannungsschalt-
anlagen erfolgte keine brandschutztechnische
Trennung dieser Netze.
Beide Transformatoren (SV1 und SV2) werden in
allen Betriebsarten (SV- und AV-Betrieb) aus
einer Mittelspannungsschaltanlage versorgt.
Diese Schaltanlage ist von der Mittelspannungs-
schaltanlage des AV-Netzes wiederrum brand-
schutztechnisch getrennt.
Bei einem Ausfall der Mittelspannungsschaltan-
lage (SV1 und SV2) fallt die SV1- und SV2-
Versorgung im Verteilerbereich || GG
aus,
obwohl das AV-Netz in diesen Bereichen vor-
handen ist. Da die allgemeine Beleuchtung im
gesamten Gebaude Uber das SV2-Netz gespeist
wird, kommt es des Weiteren zur volligen Ver-
dunkelung im Gebaude (Hochhauser Nord und
Sud sowie Kopfbauten der GroRmarkthalle). Alle
anderen sicherheitstechnischen Einrichtungen
(Feuerwehraufzug, Sprinkleranlage, Druckbelif-
tung und Entrauchung) sind ebenfalls nicht ver-
sorgt (in dem vom Ausfall betroffenen Gebaude-
teil).

Die AV-Einspeisung der SV1-
Niederspannungshauptverteilungen darf nicht
aus den SV2-Niederspannungshauptverteilungen
(im AV-Betrieb) erfolgen, sondern aus den zuge-
hdrigen AV-Niederspannungshauptverteilungen.

Hinweis: Bei Anderung der Einspeisung ist auf
eine ausreichende AV-Leistung (fiir den AV- und
SV-Betrieb) zu achten. Die AV-Einspeisung der
NSHV-SV1 muss selektiv ausgefiihrt werden. Die
AV-Spannung ist an der Einspeisung der Um-
schalteinrichtung der NSHV-SV1 auf Ausfall zu
Uberwachen.

(1)

Hinweis: Durch NOTS Steuerung erledigt
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Genau. Richtig.

Lfd.
Nr.

Gebaude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

Allgemein

In den ] Mittelspannungshauptverteilungen
der Sicherheitsstromversorgung (Il N
und
fehlt die Spannungsiiberwachung. Ein Ausfall der
Mittelspannungsschaltanlage der Alige-
meinstromversorgung (siehe Building-
Performance-Test vom 21.01.2018, Test 1) fiihrt
nicht zur Versorgung der Sicherheitsstromver-
sorgung des betroffenen Gebaudeteils. Derzeit
fallt die Energieversorgung des betroffenen Ge-
b&udeteils vollstdndig aus.

(3)
Hinweis: Durch NOTS Steuerung erledigt

Hinweis

Allgemein

Obwohl im genehmigten Brandschutzkonzept
eine Umschaltzeit von maximal 15 Sekunden
beschrieben ist, wird anhand der Stellungnahme
vom gleichen Verfasser die hohere Umschaltzeit
in Bezug zur Wirksamkeit der Sicherheitsstrom-
versorgung fur nicht relevant erklart. Das gleiche
wird in der Stellungnahme |

vom 5.11.2015 beschrieben. Daher
wird die erhdhte Umschaltzeit nicht mehr als
Mangel bewertet.

Hinweis: Durch NOTS Steuerung erledigt, Um-
schaltzeit betragt jetzt 15 sec. (siehe Messwerte)

Hinweis

Technische Bezeichnungen

Die Einstellwerte und Kennwerte der Leistungs-
schalter (MSHV-SV1 und NSHV-SV1) sind in den
Planunterlagen nach Erstellung der Kurzschluss-
stromberechnung zu revidieren. (7)

Hinweis

Kabelanlage

Das der Zustimmung im Einzelfall 1ll 31.4-64 b
08-083/12 (brandschutztechnische Abtrennung
der 10kV Leitungen der Sicherheitsstromversor-
gung mit Promatec 200 Platten unter Bertcksich-
tigung des AbP P-3019/7751-MPA BS) zugeho-
rige allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
liegt nicht vor. Des Weiteren fehlt die Uberein-
stimmungserklarung des Errichters. Nach Vorla-
ge des bauordnungsrechtlichen Verwendbar-
keitsnachweises ist nochmals zu priifen ob ein
zusatzlicher mechanischer Schutz fur die brand-
schutztechnische Trennung erforderlich ist (z.B.
Steigebreich [
im [l Verteilerraum).

(15)

einfacher
Mangel
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Lfd.
Nr.

Gebaude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

Kabelanlage

Fur die brandschutztechnische Trennung des
sekundarseitigen Abgangs der SV 1-
Transformatoren wurde eine E90-Verkleidung
angebracht. Das zugehorige allgemein bauauf-
sichtliche Priifzeugnis Nr.: P-3849/7875-MPA-BS
vom 18.09.2012, sowie die Ubereinstimmungser-
klarung des Errichters liegt nicht vor. (16)

einfacher
Mangel

Kabelanlage

Im Bereich der RLT-Zentrale (i I

I nicht der DIN 4102-12. Die Kabelbihnen
sind Uberbelegt, teilweise hangen die Leitungen
lose und es fehlt in allen Steigebereichen die
wirksame UnterstiitzungsmaRnahme gemafn DIN
4102-12. (13)

Neu: Auf Grund der fehlenden Kennzeichnungen
und schlechten Ubersichtlichkeit der Verlegung,
ist nicht ersichtlich, welcher technischen Anlage
diese Leitungsanlagen gehoren. Es ist zu eror-
tern, ob es sich hierbei um nur die Leitungsanla-
ge der aufgestellten RLT-Anlagen handelt oder
weitere Leitungsanlagen vorhanden sind. Falls
Funktionserhalt erforderlich ist, ist diese geman
dem zugehdrigen abP umzusetzen. Falls kein
Funktionserhalt erforderlich ist, ist dennoch die
Verlegung fachgerecht herzustellen (Uberbelegte
Pritschen, lose hangende Leitungen etc.)

einfacher
Mangel

Kabelanlage

Die Ubereinstimmungserklarung vom 20.05.2015
zum AbP P-3490/3809-MPA BS ist fehlerhaft. Es
wird vom Errichter die Feuerwiderstandsklasse
F30-F90 bescheinigt, obwohl das zugehorige
Priifzeugnis nur die Feuerwiderstandsklasse 130-
190 beschreibt.(19)

Hinweis

Kabelanlage

Die Leitungsbefestigung in Funktionserhalt im
Kollektorgang (hinter Raum

entspricht der DIN 4102-12. Es sind Stahlblech-
kasten ohne den erforderlichen Funktionserhalt
verwendet worden. Des Weiteren fehlt der me-
chanische Schutz gegeniber den dariber lie-
genden Installationen.(11)

Neu: Es ist nicht ersichtlich, fur welche techni-
sche Anlage die Leitungsanlage erforderlich ist.
Dadurch lasst sich auch nicht festlegen, ob dafir
Funktionserhalt notwendig ist. Es kann sein,
dass es sich um eine Kabelanlage der Gebaude-
automation handelt. Die Anlagenzugehdrigkeit
bzw. Funktion ist zu erbrten. Falls Funktionser-
halt notwendig ist, ist wie im urspriinglichen

Mangelpunkt beschrieben, diese umzusetzen.

Hinweis
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Genau

. Richtig.

Lfd.
Nr.

Gebaude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

10

SV-Netz (Allgemein)

Entgegen der Anforderung des Brandschutzkon-
zeptes (Pkt. 4.13) verfligen die Steckdosen (Be-
reich Hochhaus Nord und Hochhaus Sid) in den
Feuerwehraufzugsvorrdumen nicht tber einen
Funktionserhalt von 90 Minuten. Die Steckdosen
wurden Etagenweise durchgeschliffen. Die Erste,
der speisenden NSHV-SV 1 folgende Steckdose,
verflgt noch Uber eine EQ0-Leitung, alle anderen
im Stich folgenden Steckdosen wurden mit NYM-
Leitungen angeschlossen. Eine selektive Absi-
cherung der einzelnen Steckdosen zur speisen-
den NSHYV ist ebenfalls nicht vorhanden. Bei
einem Fehler einer Steckdose
(Brand/Kurzschluss) fallen alle anderen (ca. 20
Stiick), an diesen Stich angebundenen, Steckdo-
sen aus. Des Weiteren wurde nicht, wie im ur-
spriinglichen Brandschutzkonzept beschrieben,
der geforderte Elektrant ("...Diese Elektranten
enthalten eine Steckdose 400V / 230 V, Siche-
rungsautomat mit Auslésecharakteristik C in den
Geschossen und Fehlerstromschutzschalter 25 A
/ 30 mA...") errichtet.

(22)

Neu: Entgegen der Anforderung des aktuellen
Brandschutzkonzepts verfiigen die Feuerwehr-
steckdosen keinen Fehlerstromschutzschalter 25
A/30mA.

einfacher
Mangel

11

SV-Netz (Allgemein)

Die 24VDC-Zuleitung von der értlichen 24V An-
lage ist in der || (Socomec Lade-
einrichtung) mit 63A abgesichert. Der Querschnitt
wird innerhalb der Schaltanlage (i
ohne nochmalige Absicherung von 25mm? auf
4mm? und dann im weiteren Verlauf auf 2.5mm?
reduziert. Die Absicherung in der

ist entsprechend des kleinsten
Querschnittes zu reduzieren. Alternativ kann die
Einspeisereihenklemme in der Mittelspannungs-
schaltanlage gegen ein D02-Element getauscht
werden. Hier ist dann der Leitungsschutz ent-
sprechend des Querschnittes herzustellen. (20)

Hinweis: Mangel wurde durch neue Verteiler-
schranke in den Mittelspannungsschaltanlagen
abgestellt.

Hinweis

12

SV-Netz (Allgemein)

Die gemaR EtlBauVO §5 erforderliche Be- und
EntlGftung (Uber eigene Luftungsleitungen) ist in
den Mittelspannungsschaltanlagenrdumen nicht
vorhanden.(24)

Hinweis

13

SV-Netz (Allgemein)

In den I fch!t der Uber-
spannungsschutz SPD Typ 2.

(25)

Hinweis
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Genau. Richtig.

telspannungsschaltanlagen der Energieleitsys-
teme verflgen Uber keine
aktive Be- und Entliftung bzw. Kihlung. An den
Kommunikations-, Stromversorgungs- und
CPUModulen wurden Temperaturen lber 50°C
gemessen. Es wird empfohlen die Schranke bzw.
Bauteile ausreichend zu kiihlen, um ein Ausfall
der Bauteile zu vermeiden. (30)

Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
14 |INOTS System Die dezentralen Steuerschrénke in den Mit- Hinweis
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U so\ic die Steuer- und Bedi-
enfelder (N W der jeweiligen
NSHV-SV1 Gibernehmen die Ansteuerung der
Trafoeinspeiseschalter (SV1-Trafo) und der Kup-
pelschalter aus der allgemeinen Stromversor-
gung (versorgenden SV 2-Hauptverteilung). Die
Einspeisung der NSHV-SV1 muss aber eigentlich
aus der NSHV-AV erfolgen. Diese Steuerschran-
ke sind somit Teil der Sicherheitsstromversor-
gung. Die Einspeisung (Steuerspannung) fur die
Steuerschranke muss dem Funktionserhalt der
angeschlossenen Verbraucher entsprechen (E90
- feuerbestandig). Der Funktionserhalt der Steu-
erspannungsquelle (USV-Anlage) und der Funk-
tionserhalt der Zuleitung
ist nicht entsprechend der
MLAR und der EltBauVO ausgefihrt.

Da im Nachgang die Einspeisung nicht mehr
durch eine Sicherheitsstromversorgung zu reali-
sieren ist, ist zumindest die Kabel- und Leitungs-
anlage ab der USV-Anlage in dem erforderlichen
Funktionserhalt (E90-Qualitat) auszufihren.

Die derzeit vorhanden redundanten Einspeisun-
gen (2-mal SV1, 1-mal USV) sind bei einem
Netzausfall nicht redundant, da die SV1-
Einspeisungen bei Ausfall der allgemeinen
Stromversorgung ebenfalls nicht zur Verfligung
stehen (Abgriff hinter der Umschaltung). Um hier
eine Redundanz zu erreichen sind diese beiden
Abgénge (SV1-Einspeisungen) vor der Umschal-
tung (vor Trafoeinspeiseschalter SV1-Trafo und
vor der AV-Kupplung) anzuschlief3en.

Des Weiteren koordinieren die Steuerschranke in
den ortlichen SV-Mittelspannungsschaltanlagen
und
I dic Kommunikation zur steuernden
CPU (I in der Bei Ausfall der
ortlichen Steuerschranke in den SV-
Mittelspannungsschaltanlagen (z. B. Brandereig-
nis) ist somit auch keine Umschaltung auf der
Niederspannungsebene mdglich. Die Umschal-
tung der SV-Niederspannungshauptverteilungen
muss aber auch bei einem Brand in der Mit-
telspannungsschaltanlage-SV in Funktion blei-
ben (genau dann ist diese zwingend erforder-
lich). Daher sind diese Steuerschranke (mit der
Kommunikationsfunkion zur ||l in den
R&aumen der SV-
Niederspannungshauptverteilung unterzubrin-
gen.

(26)

Hinweis: Durch NOTS System mit eigener USV

Anlage erledigt.

Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
15 |INOTS System Die Steuerschranke des Energieleitsystems Hinweis
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Lfd.
Nr.

Gebaude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

16

NOTS System

Aus der vorliegenden Dokumentation kann die
Leitungsverlegung der LWL-Leitungen
(Ringstruktur zwischen
Schranken) nicht nachvollzogen werden. Da die
Leitungsverlegung in E90-Qualitat erfolgen muss
und die LWL-Leitungen nicht Gber einen erforder-
lichen Funktionserhalt von 90 Minuten verfiigen,
wurde eine brandschutztechnisch getrennte Ver-
legung gewahlt. Ob diese Verlegung tatsachlich
in allen Bereichen mind. dber die erforderliche
feuerbestandige Trennung verfligt kann aufgrund
der mangelhaften Dokumentation nicht nachvoll-
zogen werden.

Dieser Punkt wurde bereits im Rahmen der Erst-
prufung bemangelt (Bericht Nr.: E-140526,
Pkt.1.4, vom 04.Juni 2014). (30)

Hinweis: ELS System nicht mehr relevant fur die
Sicherheitsstromversorgung

Hinweis

17

NOTS System

Der Building Performance Test am 03.02.2018
hat gezeigt, dass manuelle Schalthandlungen
zum Wiederherstellen der Stromversorgung auf
der Liegenschaft durch das Energieleitsystem
Ubersteuert werden. Es wird dringend empfohlen
in die Bedienebene zusatzliche Funktionen zu
implementieren, die ein Abbrechen der Schritt-
ketten ermdglichen, so dass bei wissentlich
durchgefiihrten Schalthandlungen keine unkon-
trollierten Aus- oder Ein-Befehle durch das Ener-
gieleitsystem erfolgen. (33)

Hinweis

18

Stromerzeugungsaggregate

Fur die in der Mittelspannungsschaltanlage vor-
handenen Sternpunktbildner ist eine allpolige
Darstellung der Anbindung vor Ort zu hinterle-
gen. (36)

einfacher
Mangel

19

Stromerzeugungsaggregate

Die Manahme "Schutz durch Abschaltung bei
Uberstrom" durch die in der |Jjjilij vorhande-
nen Schutzgerate (Generatorschutz) sind zu
beschreiben und zu dokumentieren, da geman
den Angaben der Wartungsfirma (SAB) unklar
ist, ob bei einem Ansprechen des Schutzgerates
in der | cin Stillsetzen der Generatoren
erfolgt.

(38)

einfacher
Mangel
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Lfd.
Nr.

Gebaude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

20

Stromerzeugungsaggregate

GemaR CE-Kennzeichnung handelt es sich um

Es sind
durch den Errichter zusatzliche Angaben gemaf
zu erbringen. Dazu gehérigen die

21

Stromerzeugungsaggregate

Hinweis

Die fehlenden Betriebsmittelkennzeichnungen in
den Aggregatesteuerschranken sind anzubrin-
gen.

(37)

Hinweis: erledigt

Hinweis

22

Stromerzeugungsaggregate

Derzeit werden nicht alle Stérmeldungen an das
Energieleitsystem gemeldet. Beispielsweise wer-
den die Meldungen Motorschutzschalter Kraft-
stoffpumpe, Ladegerat Starterbatterie ausgelost
und Motorschutzschalter Kiihlventilator ausgelost
nur vor Ort gemeldet. Es sind alle Stérmeldun-
gen, mindestens als Sammelstérung (geman DIN
6280-13 Pkt.8.4 und DIN VDE 0100-718 Pki.
718.514.1.2), an das Energieleitsystem zu mel-
den.

(35)

Hinweis: erledigt

Hinweis

23

Stromerzeugungsaggregate

Die Eigenbedarf-Versorgung der Aggregate er-
folgt Uber je zwei SV1-Bereichsverteiler

und [ Diese Verteilungen
verfugen Uber zwei Einspeisungen (SV1- und
SV2-Netz) die automatisch auf die vorhandene
Spannung umschalten (Vorrang SV1-
Versorgung).

Aufgrund der Anforderungen an eine erhéhte
Versorgungssicherheit wird empfohlen, den Ei-
genbedarf der Hilfsantriebe sowie die Energie-
versorgung der Aggregetesteuerung tber

zu realisieren. (40)

24

Stromerzeugungsaggregat 1

@ / Aufstellungsraum

Hinweis

Der fehlende Verwendbarkeitsnachweis fiir den
Kraftstoffbestéandigen FuBboden ist nachzu-
reichen. Des Weiteren ist im Bereich des Ful3bo-
dens eine Kennzeichnung mit dem zugehdérigen
Verwendbarkeitsnachweis vorzunehmen. (41)

einfacher
Mangel
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Nr.

Lfd.

Gebadude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

25

Stromerzeugungsaggregat 1

U / Aufstellungsraum

Aus Griinden der Versorgungssicherheit wird
empfohlen die Abgangsleitungen (Steuerleitun-
gen und Aggregateleitungen) vom Aggregat 2

im Aufstellungsraum feuerbestandig
gegenuber des Aufstellungsraumes abzutrennen.
Gleiches gilt fur die Steuerleitungen und die
Stromversorgung des Energieleitsystems die
vom Schrank ' (im Aggregate-
vorraum von den Aggregateraum
queren und dann am Energieleitsystem

in der- angebunden sind. (42)

Hinweis

26

Stromerzeugungsaggregat 1
/ Leitungsanlage
zwischen NEA und

Zum Anschluss an die nachgelagerte Mittelspan-
nungsschaltanlage wurden starre Einzeladerlei-
tungen verwendet. Diese sind gegen flexible

einfacher
Mangel

'
.Aggregate-Steuerung)

zeichnen.

Hinweis: erledigt

MSHV-SV (I Leitungen (aufgrund der Vibrationen des Genera-
tors) zu tauschen.(54)

27 |Stromerzeugungsaggregat 1 |Angaben lber den mittleren effektiven Kolben-  |Hinweis
@ / Hubkolben Ver- druck sind nicht vorhanden. Diese sind dem Mo-
brennungsmotor tordatenblatt zu enthehmen. Bezliglich der Auf-

schaltleistung in der 1. Stufe wird empfohlen
diese Angaben zu verifizieren und vor Ort zu
hinterlegen. (43)

28 |Stromerzeugungsaggregat 1 |Die losen nicht benétigten Adern im Generator- |Hinweis
@ / Generator klemmbrett sind zu fixieren und isoliert abzu-

schlieRen. Es besteht die Gefahr eines Kurz-
schlusses. (44)
Neu: erledigt durch neues Brandschutzkonzept

29 |Stromerzeugungsaggregat 1 |Die vorhandene Absperreinrichtung in der Kraft- |einfacher
M / Kraftstofftank stoffleitung (Vorlauf) ist zu Gberwachen. Bei ge- [Mangel

schlossener Absperrvorrichtung ist eine Stérung
zu generieren. (45)
30 |Stromerzeugungsaggregat 1  [Der Stromlaufplan ist bzgl. der fehlenden Quer- |einfacher
[ K verweise (Ausgange, Eingange und Energieleit- |Mangel
I A ogregate-Steuerung) [system) revidiert vor Ort zu hinterlegen. (47)
31 Stromerzeugungsaggregat 1 |Die losen nicht benétigten Adern in den Kabel- |einfacher
(I '  (<anélen sind isoliert auf Reihenklemmen abzu-  |Mangel
_|-Aggregate -Steuerung) |schlieRen. (48)
2 |Stromerzeugungsaggregat 1 |Die derzeit in der Steuerung hinterlegten Schutz- |Hinweis
' cinstellungen kdénnen erst nach Vorlage der voll-
(Aggregate-Steuerung) |sténdigen Kurzschlussstromberechnung uber-
pruft werden.(49)
33 |Stromerzeugungsaggregat 1 |Die Betriebsmittel (Ladegerate) sind zu kenn- Hinweis
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Messungen SSV (I

durchgefiihrt. GemaR DIN 6280-13 muss der
Anlauf 10sec. und die Pause 5sec. betragen.
(52)

Hinweis: Aufgrund der zweiten zuldssigen Star-
teinrichtung (Druckluftanlasser) kann diese Ab-
weichung toleriert werden.

Lfd.|Gebdaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
34 [Stromerzeugungsaggregat 1 |ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
(Steuerschrank des Energie-
leitsystems)
35 |Stromerzeugungsaggregat 1  [ohne erkennbare Mangel Hinweis
/ Be-
reichsverteiler SV1 Eigenbe-
darf [
36 |[Stromerzeugungsaggregat 1 |Die Fehlstartversuche (liber die Starterbatterie) |einfacher
/ Funktionspriifung / |werden mit 5sec. Anlauf und 10sec. Pause Mangel

37

Stromerzeugungsaggregat 1

/ Funktionsprifung /

Messungen SSV (I

Es wurden die Stérungen Not-Aus, Fehlstart und
Leckage geprift. Die restlichen zur Abschaltung
fihrenden Stérungen konnten durch die War-
tungsfirma nicht simuliert werden.

Es wird daraufhin gewiesen, dass die zur Ab-
schaltung fiihrenden Stérmeldungen bei nicht
vorhandener Funktionalitat, zur Zerstérung des
Aggregates fuihren kénnen. (53)

Hinweis

schlossener Absperrvorrichtung ist eine Stérung
Zu generieren. (59)

38 [Stromerzeugungsaggregat 2 |Der fehlende Verwendbarkeitsnachweis fir den |einfacher

_ / Aufstellungsraum |Kraftstoffbestéandigen FuRboden ist nachzu- Mangel
reichen. Des Weiteren ist im Bereich des FuBbo-
dens eine Kennzeichnung mit dem zugehdrigen
Verwendbarkeitsnachweis vorzunehmen. (56)

39 [Stromerzeugungsaggregat 2 |Angaben liber den mittleren effektiven Kolben- |Hinweis
(I / Hubkolben Ver-  |druck sind nicht vorhanden. Diese sind dem Mo-
brennungsmotor tordatenblatt zu entnehmen. Beziiglich der Auf-

schaltleistung in der 1. Stufe wird empfohlen
diese Angaben zu verifizieren und vor Ort zu
hinterlegen. (57)

40 |Stromerzeugungsaggregat 2 |[Die losen nicht benétigten Adern im Generator- |Hinweis

@ / Generator klemmbrett sind zu fixieren und isoliert abzu-
schlieBen. Es besteht die Gefahr eines Kurz-
schlusses.

(58)
Neu: erledigt

41 |Stromerzeugungsaggregat 2 |[Die vorhandene Absperreinrichtung in der Kraft- |einfacher

O / Kraftstofftank stoffleitung (Vorlauf) ist zu Gberwachen. Bei ge- [Mangel




® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

022013-v.01

Seite 24 von 48

Prafung vom 29.08.2023
Kunden-Nr.: 0001035026
Equipment-Nr.: 2667241

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

.
zwischen NEA und
MSHV-SV

tungen verwendet. Diese sind gegen flexible
Leitungen (aufgrund der Vibrationen des Genera-

tors) zu tauschen. (69)

Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
42 |Stromerzeugungsaggregat 2 |Die Kraftstoffzuleitung des Aggregates (] |Hinweis
@ |/ Kraftstofftank verlauft brandschutztechnisch getrennt durch
den Aggregateraum. Die brandschutztechnische
Abtrennung ist mit dem zugehdérigen Verwend-
barkeitsnachweis zu kennzeichnen. (61)
43 |Stromerzeugungsaggregat 2 [Der Stromlaufplan ist bzgl. der fehlenden Quer- |einfacher
' |/crveise (Ausgange, Eingénge und Energieleit- |Mangel
(Aggregate-Steuerung) |system) revidiert vor Ort zu hinterlegen. (62)
44 |Stromerzeugungsaggregat 2 [Die losen nicht benétigten Adern in den Kabel- |einfacher
/I | kanélen sind isoliert auf Reihenklemmen abzu- |Mangel
| (Aggregate-Steuerung) |schlieRen. (63)
45 |Stromerzeugungsaggregat 2 |[Die derzeit in der Steuerung hinterlegten Schutz- |Hinweis
/I |cinstellungen kénnen erst nach Vorlage der voll-
(Aggregate-Steuerung) [standigen Kurzschlussstromberechnung tber-
pruft werden. (64)
46 |Stromerzeugungsaggregat 2 |ohne erkennbare Mangel Hinweis
Be-
reichsverteiler SV1 Eigenbe-
darf
47 |Stromerzeugungsaggregat 2 |ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
(Steuerschrank des Energie-
leitsystems)
48 |Stromerzeugungsaggregat 2 |Die Fehlstartversuche (Uber die Starterbatterie) |Hinweis
/ Funktionspriifung / |werden mit 5sec. Anlauf und 10sec. Pause
Messungen SSV (il  |durchgefiihrt. GemaR DIN 6280-13 muss der
Anlauf 10sec. und die Pause 5sec. betragen.
(67)
Hinweis: Aufgrund der zweiten zuldssigen Star-
teinrichtung (Druckluftanlasser) kann diese Ab-
weichung toleriert werden.
49 [Stromerzeugungsaggregat 2 |Es wurden die Stérungen Not-Aus, Fehlstart und |Hinweis
/ Funktionsprufung / |Leckage gepruft. Die restlichen zur Abschaltung
Messungen SSV (]l  |fubrenden Stérungen konnten durch die War-
tungsfirma nicht simuliert werden.
Es wird daraufhin gewiesen, dass die zur Ab-
schaltung fliihrenden Stérmeldungen bei nicht
vorhandener Funktionalitat, zur Zerstérung des
Aggregates fuhren kénnen. (68)
50 |Stromerzeugungsaggregat 2 [Zum Anschluss an die nachgelagerte Mittelspan- [einfacher
/ Leitungsanlage nungsschaltanlage wurden starre Einzeladerlei- [Mangel
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Es ist mit dieser Berechnung der Nachweis zu
erbringen, dass bei einem impedanzlosen Fehler
im SV-Netz (Mittelspannungs- sowie Nieder-
spannungsnetz) eine selektive Abschaltung
durch die vorgelagerte Schutzeinrichtung erfolgt.
Die Berechnung ist in allen Betriebsarten des
SV-Netzes (AV-Betreib, Inselbetrieb, Netzparal-
lelbetrieb der Aggregate) durchzufiihren. Bei der
Berechnung sind auch die mit Kleinspannung
betriebenen Steuerungskomponenten (z.B.
24VDC-Anlage in den Mittelspannungsschaltan-
lagen) zu betrachten.

Nach Erstellung der Kurzschlussstromberech-
nung sind alle Uberstromschutzeinrichtungen
(Mittel- und Niederspannungsseitig) entspre-
chend der Berechnungsergebnisse auszuwahlen
bzw. einzustellen. Die Parametersatze der Mit-
telspannungsschutzeinrichtungen sind auszule-
sen und ggf. anzupassen.

(76)

Die Mittelspannung ist erledigt, fir die Nieder-
spannungsschaltanlagen ist die Selektivitat noch
nicht ganzlich gegeben (NOTS Schiene)

Lfd.|Gebdude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung

Nr.

51 |Selektivitat und Leistung Die Kurzschlussstromberechnung fiir das SV-  |einfacher
Netz ist nicht vorhanden. Diese ist zu erstellen. |Mangel
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cherheitsstromversorgung liegt nicht vor. Diese
ist zu erstellen und vor Ort zu hinterlegen.

Des Weiteren missen die SV2-Verbraucher
durch die GLT zwangsausgeschaltet werden,
wenn die bendtigte Leistung durch die Aggregate
nicht erbracht werden kann. Insbesondere sind
hier die dynamischen Zuschaltungen der groRRten
Verbraucher zu beachten. Diese Ausschaltung
muss so schnell erfolgen, dass eine Uberlast
nicht zum Ausfall beider Aggregate fiihrt. Die
aufgeschaltete Leistung ist rickwirkungsfrei
durch die GLT zu verwalten. Das heil3t, bei Aus-
fall der GLT (Lastmanagement), fehlerbehafteter
Messungen oder Trennung der Netzwerkverbin-
dung (hiertiber wird die Freigabe des Lastmana-
gements erteilt) zu einem SV2-Verbraucher muss
ein sofortiges Stillsetzen (auch im AV-Betrieb)
der SV2-Verbraucher erfolgen.

Beim Builiding Performance Test (21.01.2018)
wurde der Ausfall des Lastmanagements im
HNA-Betrieb mit anschlieRendem Netzausfall
simuliert. Die SV2-Verbraucher werden nicht
stillgesetzt. Diese nicht gegebene Funktion wur-

de nochmals durch die ||l NN
) bestétigt.

Sollte nach Erstellung der Leistungsbilanz die
Leistung eines Aggregates nicht zur Versorgung
der SV1-Verbraucher ausreichen, so sind insbe-
sondere bei der Wartung und Instandhaltung der
Aggregate (bisher wurde immer ein Aggregat
stillgesetzt) besondere MaRnahmen (z.B. zusatz-
liches mobiles Aggregat oder organisatorische
MafRnahmen) zu treffen.

(75)

Neu: Anhand der vorgelegten Leistungsbilanz
und den Erlauterungen hierzu wird der Mangel-
punkt als erledigt angesehen. Es wird vom Ener-
giemanagementsystem mit einer Prioritdtenfolge
Uberschissige SV2-Last abgeworfen, sodass es
zu keiner Uberlastung des Aggregats kommt.

Hinweis: Durch I

I B
I st keine Uberlastung der Aggreagte zu
erwarten. Die Leistungsbilanz wurde Uberarbeitet

Lfd.|Gebdude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
52 |Selektivitat und Leistung Eine Leistungsbilanz der Verbraucher der Si- Hinweis




® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

02 2013-V.01

Seite 27 von 48

Prafung vom 29.08.2023
Kunden-Nr.: 0001035026
Equipment-Nr.: 2667241

A TUVRheinland®
Genau. Richtig.

Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
53 [SV-Netz / Transformatoren Die Kennzeichnung der brandschutztechnischen |Hinweis
(10/0,4kV) /I / |Abtrennung (allgemein bauaufsichtliche Prif-
I sV1) zeugnis Nr.: P-3849/7875-MPA-BS vom
18.09.2012) ist derzeit in der Zwischendecke
(notwendiger Flur zwischen Transformatoren und
nachfolgender NSHV-Anlagen) angebracht. Die
Kennzeichnung ist einsehbar (z.B. im Bereich
der_ anzubringen. (78)
54 |SV-Netz / Transformatoren ohne erkennbare Mangel Hinweis
(10/0.4kV) / I /
_; (SV1)
SV-Netz / Transformatoren ohne erkennbare Mangel Hinweis
(10/0,4kV) / I /
T V)
56 [SV-Netz / Transformatoren ohne erkennbare Mangel Hinweis
(10/0,4kV) / 1/
_!(SV”
SV-Netz / Transformatoren Die Kennzeichnung der brandschutztechnischen |Hinweis
(10/0,4kV) / I SR |Abtrennung (allgemein bauaufsichtliche Prif-
s 1) zeugnis Nr.: P-3849/7875-MPA-BS vom
18.09.2012) ist derzeit nicht vorhanden. Die
Kennzeichnung ist einsehbar (z.B. im Bereich
der- oder im Flur) anzubringen. (84)
58 [SV-Netz/ MSHV / Die Stromlaufplane sind bzgl. der handschriftli- |einfacher
/B |chen Eintragungen revidiert vor Ort zu hinterle- |Mangel
(SV 1+2) gen. (87)
59 [SV-Netz/ MSHV / Im Aufstellungsraum der Mittelspannungsschalt- |Hinweis
/I |anlage fehlt die erforderliche Druckentlastungs-
(SV 1+2) offnung geman EltBauVO.
Hinweis: Die derzeitige Druckentlastung fuhrt im
Doppelboden des notwendigen Flures in Rich-
tung des SV 2-Trafos. Dies ist nicht zuldssig, da
dieser Trafo nicht Bestandteil der Sicherheits-
stromversorgung (SV 1-Netz) ist. (86)
Hinweis: Durch Ertlichtigung der Steuerung ist
dieser Punkt erledigt, da der SV 2 Trafo keine
Rickwirkungen mehr auf das SV 1 Netz hat.
60 |SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
61 [SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
62 |SV-Netz/ MSHV / Die Isolationstiberwachung steht auf Alarm. Hinweis
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
63 [SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
64 |SV-Netz/ MSHV / Die Stromlaufplane sind bezuglich der hand- einfacher
schriftlichen Eintragungen revidiert vor Ort zu Mangel
hinterlegen. (92)
65 [SV-Netz/ MSHV / In den Felder 11 bis 18 befinden sich lose Adern, |einfacher
I ' [dic provisorisch mit Isolierband gesichert sind.  |Mangel
(SV_NEA) Diese sind isoliert abzuschlieRen. (93)
Neu: Diese sind isoliert auf Reihenklemmen zu
fuhren.
66 |SV-Netz/ MSHV / Der Stromlaufplan ist beztiglich der falschen Hinweis
/ Zielbezeic r LWL-Leitung (z.B.
evidiert vor Ort zu hinterle-
gen. (94)
67 |SV-Netz/ MSHV / Die Isolationsiiberwachung ist auRRer Betrieb. einfacher
/ Diese ist zu priifen und instand zu setzen. (102) |Mangel

68 [SV-Netz/ MSHV /

Die Batterieanlage ist derzeit aus dem SV 2-Netz
versorgt. GemaR Herstellerangaben verfligt die-
se Anlage lber eine Autonomiezeit von 150 Mi-
nuten. Somit wére der Funktionserhalt der Zulei-
tung (90 Minuten) nicht erforderlich, wenn die
Batterieanlage uber die erforderliche Leistung
verfugt. Die bendtigte Leistung der Batterieanla-
ge ist anhand einer Leistungsbilanz (insbesonde-
re das Aufziehen der Mittelspannungsschalter ist
zu beachten) zu ermitteln. Des Weiteren ist das
Typenschild der Batterieanlage entsprechend der
tatsachlich vorhandenen Kapazitat (Erhéhung
von 2 Blécken a in Reihe auf 4 Blécke a

I-je zwei in Reihe) anzupassen. (96)

einfacher
Mangel

69 [SV-Netz/MSHV /

70 |SV-Netz / MSHV /

71 |SV-Netz / MSHV /

Zielbezeichnung der LWL-Leitung (z.B.
evidiert vor Ort zu hinterle-
gen. (99)

ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
Der Stromlaufplan ist beziiglich der falschen Hinweis
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Nr.
72 |SV-Netz/ MSHV / Die Batterieanlage ist derzeit aus dem SV 2-Netz|einfacher
/ versorgt. GemaR Herstellerangaben verfiigt die- [Mangel
se Anlage Uber eine Autonomiezeit von 150 Mi-
nuten. Somit ware der Funktionserhalt der Zulei-
tung (90 Minuten) nicht erforderlich, wenn die
Batterieanlage uber die erforderliche Leistung
verfugt. Die benétigte Leistung der Batterieanla-
ge ist anhand einer Leistungsbilanz (insbesonde-
re das Aufziehen der Mittelspannungsschalter ist
zu beachten) zu ermitteln. Des Weiteren ist das
Typenschild der Batterieanlage entsprechend der
tatsachlich vorh Kapazitat (Erhéhung
I6cken a in Reihe auf 4 Blocke a
| je zwei in Relhe) anzupassen. (101)
73 |SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / Der Stromlaufplan ist bzgl. der handschriftlichen |einfacher
/I |Eintragungen revidiert vor Ort zu hinterlegen. Mangel
(SV) (104)
75 |SV-Netz/ MSHV / Die im Mittelspannungsschaltanlagenraum ver- |einfacher
I '  |'aufenden fremden Leitungsanlagen sind nicht  [Mangel
(SV) mit dem zugehérigen Verwendbarkeitsnachweis
gekennzeichnet. Dieser ist anzubringen. (105)
76 |SV-Netz/ MSHV / Im Doppelboden ist keine Druckentlastungsfla- |einfacher
I '  [che vorhanden. Bei einem auftretendem Stér-  |Mangel
(SV) lichtbogen im Anschlussraum kann es somit der
Druck im Doppelbodenbereich nicht gerichtet in
den Raum abgeleitet werden. (107)
77 |SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Méngel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / Der Stromlaufplan ist beziglich der handschriftli- |einfacher
/I [chen Eintragungen revidiert vor Ort zu hinterle- [Mangel
gen. (115)
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Lfd.|Gebdaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
83 |SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz/ MSHV / Die zweite Einspeisung erfolgt vom SV1-Netz einfacher
/ und nicht von der USV-A. Der Schaltplanist zu [Mangel
revidieren
SV-Netz/ MSHV / Der Schaltplan fehit. Hinweis
Neu: erledigt.
SV-Netz / MSHV / Der Schaltplan fehit. Hinweis
Neu: erledigt.
SV-Netz/ MSHV / Der Schaltplan fehit. Hinweis
/.
(SV) Neu: erledigt.
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / Der Schaltplan fehit. Hinweis
/
Neu: erledigt.
SV-Netz / MSHV / Die fehlenden Stromlaufplane sind vor Ort zu einfacher
/I |hinterlegen. (129) Mangel
(SV)
95 [SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
/
SV-Netz / MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
98 |SV-Netz/ MSHV / ohne erkennbare Mangel Hinweis

99 [SV-Netz/ MSHV / Im Raum der NOTS Zentrale fehlt der Rauch- Hinweis
melder. Es sind organisatorische MaRnahmen zu

ergreifen.

100 |SV-Netz /

/ |Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen |einfacher
und Ubereinstimmungserkldrungen des Herstel- |Mangel
lers bezliglich des abgetrennten Raumes lagen
zum Zeitpunkt der Prifung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 fur die Schranktiren). (137)

101 [SV-Netz /| 'l / |Die Batterien der CO Warnanlage sind als Teil |Hinweis
I (Gaswarnan-(der Sicherheitsstromversorgung (vrgl. HHR 1992

lage) Pkt. 4.3/8) regelméRig zu Uberpriifen.
102 |SV-Netz /|l ' ' |Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen |einfacher
I und Ubereinstimmungserklarungen des Herstel- |Mangel

lers bezliglich des abgetrennten Raumes lagen
zum Zeitpunkt der Prifung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 fir die Schranktiren). (141)

103 |SV-Netz /|l /M / |Die im Bereich der Zugangstirr verlegten Funkti- |einfacher
] onserhaltleitungen (vertikale Verlegung mit Mangel
Stahlpanzerrohr fir Entrauchung) entsprechen
bzgl. der Verlegung nicht der DIN 4102-12. Bei
vertikaler Verlegung muss alle 30 cm eine Befes-
tigung der Leitungen erfolgen. In diesem Bereich
wurden mehr als 3 m ohne eine zusatzliche Be-
festigung vertikal verlegt. (143)

104 [SV-Netz /|l /B / |siche Mangelpunkie [N Hinweis
105 [SV-Netz /| B /' |siche Mangelpunkte N Hinweis

106 [SV-Netz /|l ' / |Der zugehdrige Verwendbarkeitsnachweis fiir die|einfacher
brandschutztechnische Abtrennung des Steuer- |Mangel
schrankes ist vorzulegen.
(144)

107 |SV-Netz /|l ' / |Die Sammelhalter der Funktionserhaltleitungen |einfacher
sind falsch montiert. Es ist der zugehérige Ver- [Mangel
wendbarkeitsnachweis vorzulegen. Diesbezlig-
lich wird auch auf den Pkt. "Kabelanlage unzu-
reichende Kennzeichnung" verwiesen.

(145)
108 |SV-Netz /| /Ml ' |Der Schaltplan ist unvollsténdig. einfacher
Mangel
109 |SV-Netz /I ‘B /' |siehe Mangelpunkt [N Hinweis
110 |SV-Netz /|l /M / |ohne erkennbare Mangel Hinweis
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
111 [SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis

112 [SV-Netz /|l 'H /' |ohne erkennbare Méngel Hinweis

113 |SV-Netz /|l ' /' |Der Trafoeinspeiseschalte_st einfacher
auf den maximalen Trafonennstrom (2300A) Mangel
einzustellen. Derzeit ist dieser mit 2500A zu hoch
eingestellt. (150)

114 |SV-Netz /|l ' / |Das beschédigte Kabelschott (im Doppelboden- |einfacher

I V) bereich unterhalb von [Jllllist wieder zugelas- [Mangel
sen brandschutztechnisch zu verschlieRen. (151)
115|SV-Netz / /I’ |!m Steuerschrank des Energieleitsystems sind  |einfacher
derzeit mehrere Koppelrelais deaktiviert. Welche [Mangel

Funktion diese Ubernehmen kann aufgrund der
mangelhaften Dokumentation nicht eruiert wer-
den. Es ist in jedem Fall umgehend zu prifen
warum diese Relais nicht mehr in Betrieb sind
und ob diese einen Einfluss auf die Sicherheits-
stromversorgung haben. (152)

SV-Netz /| /B /' |Der Stromlaufplan ist bzgl. der fehlerhaften Ka- |einfacher
belbezeichnungen revidiert vor Ort zu hinterle- [Mangel
gen. (153)

/ |Die losen, nicht benétigten Adern im Kabelkanal |einfacher
H10) [sind isoliert abzuschlieRen. (154) Mangel

116

117 |SV-Netz /

118 |SV-Netz / / |Die losen Klemmverbindungen sind durch fest |einfacher
H10) |eingebaute Klemmen zu ersetzen. (155) Mangel
119 [SV-Netz /|l /M / |Die losen, nicht benétigten Adern im Kabelkanal |einfacher

H11) |sind isoliert abzuschlieRen. (156) Mangel

120 [SV-Netz /| 'H / |Die losen Klemmverbindungen sind durch fest  |einfacher
@ H11) [eingebaute Klemmen zu ersetzen. (157) Mangel
121 [SV-Netz / I - ohne erkennbare Mangel Hinweis
(BV SV1
122 |SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Mangel Hinweis
(BV SV1)
123 |SV-Netz / ohne erkennbare Mangel Hinweis

(ULK CC3.2)/

124 [SV-Netz / Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal einfacher
Steuerung sind durch feste Klemmverbindungen oder Mangel
Quetschverbinder zu ersetzen. (161)
125 [SV-Netz /|l /B /| |ohne erkennbare Méangel Hinweis

126 |SV-Netz /SR I |Dic 'osen nicht benstigten Adern sind isoliert auf |einfacher
Reihenklemmen abzuschlief3en. Mangel
(165)
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
127 |SV-Netz / | R I |Lose Kiemmverbindungen im Kabelkanal sind ~ |einfacher
[ ] durch feste Klemmverbindungen oder Quetsch- |Mangel
verbinder zu ersetzen.
(166)
128 |sv-Netz /gl N |0 stromiautpian ist bzgl. der handschriftichen [Hinweis
[ ] Eintragungen (Sicherungsnennstrom der Zulei-
tung) revidiert vor Ort zu hinterlegen.
(167)
129 |SV-Netz /R - ohne erkennbare Mangel Hinweis
130 |SV-Netz / R /_ Die 3. Einspeisung ist bezuglich der Zielbezeich- |einfacher
nung und der Leitungskennzeichnung zu korri- [Mangel
gieren. Zudem sind handschriftliche Eintragun-
gen im Schaltplan.
131 SV-Netz/_ ohne erkennbare Mangel Hinweis

diesem Prufzeugnis ist jedoch nur das Kabelspe-
zifische Tragesystem Kabelrinne beschrieben.
Die Steigetrasse ist mit dem zugehdrigem Ver-
wendbarkeitsnachweis zu kennzeichnen. Anhand
des zugehdrigen Prifzeugnisses ist nochmals
die richtige Montage zu priifen. Diesbeziiglich
wird auch auf den allgemeinen Punkt Kabelanla-
ge verwiesen.

(178)

Neu: Kein Zugang bei NP.

Der zugehdrige Verwendbarkeitsnachweis fur die|einfacher
brandschutztechnische Abtrennung des Steuer- [Mangel
schrankes ist vorzulegen. (171)
ohne erkennbare Mangel Hinweis
Die losen Adern im Verdrahtungskanal sind iso- |einfacher
liert abzuschliessen. Mangel
135 |SV-Netz / IR Die Steigetrasse ist mit dem Verwendbarkeits- |einfacher
nachweis P-MPA-08-008 gekennzeichnet. In Mangel

136 |Sv-Netz/ I/
.

137|sv-Netz/ ' |
I

Die Bemerkungen im Stromlaufplan "Einspeisung|einfacher
unklar" (z.B. ] sind bzgl. der tats&chlichen [Mangel
Quelle der Einspeisung zu revidieren. (180)

Die vertikale Leitungsfuhrung von Funktionser- |einfacher
haltleitungen in einem Stahlpanzerrohr (links Mangel

neben | <ntsericht nicht der DIN
4102-12.
(181)

138 [sv-netz /' [

139 |SV-Netz /R /

Die losen Adern sind isoliert abzuschlieRen. einfacher
Mangel
ohne erkennbare Méngel Hinweis
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renden Leitungsanlagen sind gegeniiber des
Aufstellungsraumes brandschutztechnisch ge-
trennt. Die brandschutztechnische Trennung der
Leitungsanlagen sind gemal MLAR 2005 mit
den entsprechenden Verwendbarkeitsnachwei-
sen zu kennzeichnen. Die brandschutztechni-
sche Eignung der Abtrennung konnte nicht ge-
pruft werden. (191)

Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
140 [SV-Netz /|l ' / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
SV-Netz/ |l ' /' |ohne erkennbare Méngel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
Die losen Klemmverbindungen sind durch einfacher
Quetschverbinder oder feste Klemmverbindun- [Mangel
gen zu ersetzen. (185)
Das defekte Brandschott ist wieder instand zu  |einfacher
setzen. Mangel
145 |SV-Netz / / |ohne erkennbare Mangel Hinweis
(GHV SV1)
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Méngel Hinweis
SV-Netz /|l '/ / |Die den Aufstellungsraum der NSHV-SV 1 que- |Hinweis

149 [SV-Netz / [ /NN /

In de, ind derzeit die Koppel-
relalw eNus den Relaistragern

Hinweis

I SV)
herausgezogen. Eine értliche Umschaltung tber
das Bedienfeld in Feld 1 ist derzeit nicht gege-
ben. (190)

Neu: erledigt.
150 [SV-Netz /|l /I / |Die losen Adern (bei Klemmleist_md -
] IR isoliert abzuschlieRen oder wieder

an die entsprechenden Reihenklemmen anzu-
schlieRen.

Hinweis:

Ob die derzeitige Funktion der Energiesteuerung
gegeben ist kann nicht beurteilt werden. Die ab-
geklemmten Leitungen sind potentialfreie Kon-
takte fur den NEA-Betrieb. (193)

einfacher
Mangel

151 [SV-Netz /I /NI
| — V)

Der Trafoeinspeiseschalter ist auf den maxima-
len Trafonennstrom (- einzustellen. (194)

einfacher
Mangel
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nische Abtrennung ist entgegen den Auflagen
des RP Darmstadt (Zustimmung im Einzelfall [lI
31.4-64 b 08-083/12) nicht mit dem zugehérigen
Verwendbarkeitsnachweis gekennzeichnet. Des
Weiteren ist im Doppelbodenbereich kein ausrei-
chender Schutz gegen mechanische Beanspru-
chung durch herabfallende Teile gegeben. (202)

Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
152 [SV-Netz /|l /I / |Die abgeschnittenen Adern in Feld 3 sind isoliert |einfacher
I SV1) abzuschlieRen. (195) Mangel
Neu: GemaR DIN VDE 0100-510:514.3.Z22 mis-
sen Leiter, die durch numerische Zeichen ge-
kennzeichnet sind und als Neutralleiter verwen-
det werden, missen an jedem Leiterende blau
gekennzeichnet werden.
153 |SV-Netz /|l /I / |Der Stromlaufplan ist beziiglich der handschriftli- |einfacher
I V1) chen Eintragungen revidiert vor Ort zu hinterle- [Mangel
gen. (196)
154 [SV-Netz /| ' / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
155 |SV-Netz /|l ' / |ohne erkennbare Mangel Hinweis
TCG3001
156 |SV-Netz /|l /B / |Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen |einfacher
] und Ubereinstimmungserkldrungen des Herstel- |Mangel
lers bezliglich des abgetrennten Raumes lagen
zum Zeitpunkt der Prifung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 fur die Schranktiren). (199)
157 [SV-Netz /|l ' / |Die Kabel- und Leitungsanlage ist im Aufstel- einfacher
] lungsraum nicht gekennzeichnet. Des Weiteren [Mangel
verlaufen oberhalb der Funktionserhaltleitungen
fremde Leitungen die ohne den erforderlichen
Funktionserhalt befestigt sind. (200)
158 |SV-Netz /| /M / |siche Mangelpunkte | Hinweis
159 [SV-Netz / / |Durch den Raum der Druckbeluftungsanlage Hinweis
THDB-Zentrale wurden Heizungsrohre hindurch gefihrt. Eine
Auffangwanne unterhalb der Rohre ist nicht vor-
handen. Des Weiteren sind die Wanddurchfiih-
rungen (hier F90-Wand) der Rohre nicht mit dem
zugehdérigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis gekennzeichnet. Die Kennzeichnung
ist anzubringen. (201)
160 [SV-Netz /|l /B / |Durch den Raum der USV-Unterverteilung ver- |einfacher
Aufstellungsraum lauft die 10 kV-SV-Leitung. Die brandschutztech- |Mangel
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(221)

Lfd.|Gebdude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
161 |SV-Netz /|l /I / |Durch den Raum der Druckbellftungsanlage Hinweis
THDDB-Zentrale FW HN-Ost |verlaufen Kalteleitungen. Es wird empfohlen
zumindest einen Auslaufschutz oder eine Auf-
fangwanne unterhalb der Leitungen zu installie-
ren. Gemall MLAR muss die Funktion der
Druckbeliiftung auch bei méglicher Wechselwir-
kung mit anderen Anlagen gewahrleistet sein.
(203)
162 |SV-Netz /|l /Ml / |Die losen nicht benétigten Adern im Kabelkanal |einfacher
I 3 ) |sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschlieRen. |Mangel
Die losen Quetschverbindungen sind durch feste
Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu
ersetzen. (205)
163 |SV-Netz /|l /I / |ohne erkennbare Méngel Hinweis
164 |SV-Netz /|l /I / |ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter- |Hinweis
legen. (214)
Neu: erledigt.
169 [SV-Netz /|l /M / |Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter- |einfacher
I legen. (215) Mangel
170 (SV-Netz /|l /M / |Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter- |einfacher
] legen. (217) Mangel
171 |SV-Netz /|l /M / |Der Anschluss des N-Leiters (Einspeiseklem-  |einfacher
] men) ist fachgerecht (falsche Endhiilse verwen- |Mangel
det, Querschnitt der angeschlossenen N-Leiter
zu klein fir Reihenklemme) auszufiihren.
(219)
172 |SV-Netz /| /M / |Die Uberstromschutzeinrichtung -F1.1 ist bei Hinweis
I einem Nennstrom der Pumpe I
-]
zu hoch eingestellt.
(218)
Neu: erledigt.
173 |SV-Netz /|l /I / |!™ Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-  |einfacher
] weise (Klemmleiste -X5) nachzutragen. Mangel
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
174 |SV-Netz /| /M ' |Die Uberstromschutzeinrichtundiililill is@ill Hinweis
I e
e ———
zu hoch eingestellt.
(220)
Neu: erledigt.
175 |SV-Netz /|l /M / |Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter- [einfacher
I legen. Mangel
(223)
176 |SV-Netz /| /M / |Die Uberstromschutzeinrichtundiiilil] ist i Hinweis
I
zu hoch eingestellt.
(224)
Neu: erledigt.
177 |SV-Netz /| /M ' |Die Uberstromschutzeinrichtung [N Hinweis
I
zu hoch eingestellt.
(226)
Neu: erledigt.
178 |SV-Netz /| /M ' |Die Uberstromschutzeinrichtundi I Il Hinweis
I e
e
Iz hoch eingestellt.
(228)
Neu: erledigt.
179 |SV-Netz /|l /I / |!™ Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-  |einfacher
] weise (Klemmleiste -X5) nachzutragen. Mangel
(229)
180 |SV-Netz /| 'HEE / |Die Uberstromschutzeinrichtundiiilll I Hinweis
I I
I
zu hoch eingestellt.
(230)
Neu: erledigt.
181 |SV-Netz /|l /M / |!™ Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-  |einfacher
] weise (Klemmleistcjjjjj nachzutragen. Mangel
(232)
182 |SV-Netz /|l /I / |!™ Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-  |einfacher
] weise (Klemmleistcjjjjj nachzutragen. Mangel
(233)
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Lfd.|Gebdude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
183 |SV-Netz /|l /I / |!™ Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-  |einfacher
] weise (Klemmleiste -X5) nachzutragen. Mangel
(234)
184 |SV-Netz /|l /M / |Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter- |einfacher
I legen. Mangel
(235)
185 |SV-Netz /|l /M /| |Der Anschluss des N-Leiters (Einspeiseklem-  |einfacher
] men) ist fachgerecht (falsche Endhilse verwen- |Mangel
det, Querschnitt der angeschlossenen N-Leiter
zu klein fur Reihenklemme) auszufiihren.
(236)
186 |SV-Netz /|l /M / |Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter- |einfacher
I legen. Mangel
(237)
187 |SV-Netz /|l /M / |Der Anschiuss des N-Leiters (Einspeiseklem-  |einfacher
] men) ist fachgerecht (falsche Endhilse verwen- |Mangel
det, Querschnitt der angeschlossenen N-Leiter
zu klein fur Reihenklemme) auszufiihren.
(238)
188 |SV-Netz /|l /M / |'n den Steuerschranken der Sprinkler- und einfacher
Uberspannungsschutz Wandhydrantenpumpen fehlt der Uberspan- Mangel
nungsschutz (Typ SPD 2). Dieser ist gemaf DIN
VDE 0100-443 in Anlagen fur Sicherheitszwecke
zu errichten. (239)
189 (SV-Netz /|l /I / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
L
190 |SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
191 |SV-Netz /|l /I / |Die losen nicht benétigten Adern sind isoliert auf |Hinweis
] Reihenklemmen abzuschlieRen.
Neu: erledigt.
192 (SV-Netz /|l /I / |An der Klemmleiste JJil] unteren Bereich) ist |einfacher
I B Il (< Schutzleiter der NYM-Leitung unzuléssiger  |Mangel
Weise als aktiver Leiter verwendet. (243)
193 |SV-Netz /|l ' / |Die losen nicht bendtigten Adern im Kabelkanal |einfacher
I Bl (sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschlieRen. |Mangel
Die losen Quetschverbindungen sind durch feste
Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu
ersetzen. (244)
194 |SV-Netz /| /M /| |Es fehlt der Uberspannungsableiter SPD Typ 2. |Hinweis
I N N | (245)
195 |SV-Netz /|l /BB /| |Die lose nicht benétigte Ader im Kabelkanal Hinweis
I (Feld ) ist isoliert auf einer Reihenklemme
abzuschlieRen. (246)
Neu: erledigt.
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Lfd.|Gebdude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
196 |SV-Netz /| /BB /| |Die Akkus der Sicherheitsmodule der Entrau- Hinweis
I chungskiapper [ Sind ge-
stort. Diese sind instand zu setzen bzw. zu tau-
schen.
Neu: erledigt.
197 |SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|
198 (SV-Netz /|l 'HIE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
L
199 |SV-Netz /|l /M / |Fur die Steuerung des Feuerwehraufzuges fehlt |einfacher
I O . der Uberspannungsschutz SPD Typ 2. Dieser ist [Mangel
gemaf DIN VDE 0100-443 in Anlagen fir Si-
cherheitszwecke
zu errichten.
(252)
200 |SV-Netz /|l 'l /| |Die losen Klemmleisten im Kabelkanal (linkes  |einfacher
I O e Feld) sind isoliert abzuschlie3en. Mangel
(253)
201 |SV-Netz /|l ' /' |Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen |einfacher
] und Ubereinstimmungserklarungen des Herstel- [Mangel
lers bezuglich des abgetrennten Raumes lagen
zum Zeitpunkt der Prifung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 fur die Schrankturen).
(254)
202 |SV-Netz/|lll ' / |Beide zentralen Steuerungsbaugruppen (CPU - |einfacher
] I ud CPU ) zeigen zyklisch ei-  (Mangel
nen Kommunikationsfehler an. Der Fehler ist zu
beheben.
(256)
203 (SV-Netz /|l ' / |Die dreipolige Sicherungen | EEEGE einfacher
] I vd lll sind ungleichmaBig eingesi-  (Mangel
chert.
204 |SV-Netz/|lll /B /| |Die in den Steuerschrénken befindliche Briicke |Hinweis
] "Blitz-Start" entspricht nicht dem jeweiligen
Stromlaufplan. Falls die Briicke dauerhaft bené-
tigt wird, so ist diese im Stromlaufplan zu ergéan-
zen und revidiert vor Ort zu hinterlegen.
(257)
Neu: erledigt.
205 |SV-Netz /|l /B /| |Die in den Steuerschrénken befindliche Briicke |Hinweis
] "Blitz-Start" entspricht nicht dem jeweiligen
Stromlaufplan. Falls die Briicke dauerhaft bené-
tigt wird, so ist diese im Stromlaufplan zu ergéan-
zen und revidiert vor Ort zu hinterlegen.
(262)
Neu: erledigt.




A TUVRheinland®

Seite 40 von 48 Genau. Richtig.

Prafung vom 29.08.2023
Kunden-Nr.: 0001035026
Equipment-Nr.: 2667241
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Nr.

206 |SV-Netz /| /M /| |Die in den Steuerschranken befindliche Briicke |Hinweis
"Blitz-Start" entspricht nicht dem jeweiligen
Stromlaufplan. Falls die Briicke dauerhaft bené-
tigt wird, so ist diese im Stromlaufplan zu ergan-
zen und revidiert vor Ort zu hinterlegen.

(264)

Beschreibung Bewertung

Neu: erledigt.

207 |SV-Netz /|l /B /| |Die in den Steuerschrénken befindliche Briicke |Hinweis
"Blitz-Start" entspricht nicht dem jeweiligen
Stromlaufplan. Falls die Briicke dauerhaft bend-
tigt wird, so ist diese im Stromlaufplan zu ergan-
zen und revidiert vor Ort zu hinterlegen.

(268)

Neu: erledigt.

Es fehlt der Uberspannungsableiter SPD Typ 2. [Hinweis
(270)

Der Trafoeinspeiseschalte

st|einfacher
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enden blau zu kennzeichnen.

Neu: erledigt.

auf den maximalen Trafon Mangel
einzustellen. Derzeit ist dieser mit u hoch
eingestellt. (272)

210 (SV-Netz /NN I |/ Feld 3 ist der Neutralleiter an den Leitungs-  |Hinweis

211 [SV-Netz /- /-

Die Kabeldurchfiihrungen sind entsprechend der
Schutzklasse wieder zu verschlieRen.

Neu: erledigt.

Hinweis

212 [SV-Netz / ohne erkennbare Mangel Hinweis
(BV SV1)

ohne erkennbare Mangel Hinweis
214 |SV-Netz /I / ohne erkennbare Méngel Hinweis
215 (SV-Netz /I / ohne erkennbare Méngel Hinweis
216 [SV-Netz/ IR /_ ohne erkennbare Mangel Hinweis
217 |SV-Netz / IR /_ ohne erkennbare Mangel Hinweis
218 |SV-Netz /|l /M /| |ohne erkennbare Mangel Hinweis
219|SV-Netz /|l "M / |ohne erkennbare Mangel Hinweis
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung

Nr.

220 (SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

221 |SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

222 |SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

223 |SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

224 |SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

225 |SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Mangel Hinweis
|

226 (SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

227 |SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

228 (SV-Netz /|l 'HEE / |chne erkennbare Mangel Hinweis
|

229 (SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

230 (SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

231 (SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

232 |SV-Netz /|l 'HEEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

233 (SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

234 |SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

235 (SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

236 (SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

237 |SV-Netz /|l /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

238 SV-Netz /|l ' / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

239 (SV-Netz /|l /M |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|

240 (SV-Netz /|l 'HEE / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
I BV SV1)
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.

241|SV-Netz /|l ' /| |Die im Flurbereich verlegten Funktionserhaltlei- |einfacher
tungen oberhalb der Eingangstiir entsprechen  [Mangel
nicht der DIN 4102-12. (299)

242 |1SV-Netz /|l '/ |ohne erkennbare Mangel Hinweis

243 (SV-Netz /|l ' /| |ohne erkennbare Méngel Hinweis

244 (SV-Netz /|l ' /| |ohne erkennbare Méngel Hinweis

245 (SV-Netz /|l ' /| |ohne erkennbare Méngel Hinweis

246 |SV-Netz /|l ' '/ |Die offenen Kabeldurchfuhrungen sind entspre- |Hinweis
chend der Schutzart des Schrankes zu ver-
schlieRen.

Neu: erledigt.

247 |SV-Netz /| ' / |Auf Grund der fehlenden Dokumentation ist nicht |Hinweis
feststellbar, ob der Funktionserhalt fur den

Schaltschrank benétigt ist. Dieses ist mit dem
Sachverstandigen fur RLT-Anlagen zu kldren.

248 |SV-Netz /| ' /| |Die Stromlaufpléne waren zum Zeitpunkt der Hinweis
Prufung nicht zuganglich. Dieses ist vor Ort zu

hinterlegen.
Neu: erledigt.

SV-Netz / N - ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis

Die Einstellwerte der Motorschutzschalter wei-  |Hinweis
chen von den Werten im Schaltplan ab.

Neu: erledigt.
ohne erkennbare Mangel Hinweis
SV-Netz /|l /Bl / |ohne erkennbare Méngel Hinweis
SV-Netz/| /Bl / |Der lose LWL-Koppler ist fachgerecht zu befesti- |Hinweis
gen. (307)
SV-Netz/ 'l / |Der lose LWL-Koppler ist fachgerecht zu befesti- |Hinweis
gen. (309)
/Il / |ohne erkennbare Mangel Hinweis

RWA-Zentrale)
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
SV-Netz/| /B / |ohne erkennbare Méngel Hinweis
Q- \6)
259 |SV-Netz/ | ' / |Es fehit der Uberspannungsableiter SPD Typ 2. [Hinweis
(313)
260 [SV-Netz / Es fehlt der Uberspannungsableiter SPD Typ Hinweis
2.(314)
Der Trafoeinspeiseschalte st|einfacher
auf den maximalen Trafonennstrom Mangel
einzustellen. Derzeit ist dieser mit u hoch
eingestellt. (315)
262 |SV-Netz / Feld 2: Der Neutralleiter ist an den Leitungsen- [Hinweis
I SV den farblich zu kennzeichnen.
Neu: erledigt.
263 |SV-Netz /_ Feld 3: Der Neutralleiter ist an den Leitungsen- [Hinweis
I SV1) den farblich zu kennzeichnen.
Neu: erledigt.
264 (SV-Netz / IR H ohne erkennbare Mangel Hinweis
I (B SV1 Flughinder-
nisfeuer)
265 [SV-Netz / _ ohne erkennbare Mangel Hinweis
SV-Netz /|l /I [ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Méngel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
ohne erkennbare Mangel Hinweis
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
277 |SV-Netz /|l [ohne erkennbare Méangel Hinweis
|
278 |SV-Netz /BB |Dic Schaltschrank Innenbeleuchtung ist ohne Hinweis
] Funktion.
Neu: erledigt.
279 (SV-Netz I /| |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|
280 |SV-Netz /I |ohne erkennbare Méngel Hinweis
281 |SV-Netz /|l /| |ohne erkennbare Méangel Hinweis
282 (SV-Netz /|l |[ohne erkennbare Méangel Hinweis
283 |SV-Netz /| / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
284 |SV-Netz /|l (ohne erkennbare Méangel Hinweis
285 |SV-Netz /|l / |ohne erkennbare Méngel Hinweis
286 SV-Netz /|l B /| |ohne erkennbare Méangel Hinweis
287 |SV-Netz / |l B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
288 SV-Netz /|l | |ohne erkennbare Méangel Hinweis
289 (SV-Netz /|l [ohne erkennbare Méangel Hinweis
290 |SV-Netz /| |ohne erkennbare Méngel Hinweis
291 (SV-Netz /|l / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
292 |SV-Netz /I |Dic allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen |einfacher
und Ubereinstimmungserklarungen des Herstel- |Mangel
lers bezuglich des abgetrennten Raumes lagen
zum Zeitpunkt der Prifung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 fur die Schrankturen).
(346)
293 |SV-Netz /I /| |siche Mangelpunkte || Hinweis
|
294 |SV-Netz /B (Die losen Klemmverbindungen sind durch einfacher
I Quetschverbinder oder feste Klemmverbindun-  |Mangel
gen zu ersetzen.
(351)
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Lfd.|Gebaude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
295 |SV-Netz /| /| |Die losen Klemmverbindungen sind durch einfacher
] Quetschverbinder oder feste Klemmverbindun-  |Mangel
gen zu ersetzen.
(352)
296 (SV-Netz /| ' |'n der Klemmieistcjjjjj wurde ein griin-gelber  |einfacher
I Leiter unzulassiger Weise als Briicke benutzt.  [Mangel
(353)
297 (SV-Netz /|l | 'inken Steigeschacht |l fehlt bei einer |einfacher
] vertikalen Leitungsbefestigung von 4,6m die Mangel
wirksame UnterstitzungsmaRnahme (s<3,5m
gemaR DIN 4102-12).(355)
298 (SV-Netz /|l / |\™ Schaltplan ist die Zuleitung falsch eingetra-  |einfacher
— gen. Mangel
299 |SV-Netz /|l /' |ohne erkennbare Méangel Hinweis
300 [SV-Netz I / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
301 [SV-Netz /I / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
302 [SV-Netz /I / |Losc Klemmverbindungen sind durch feste einfacher
I ) Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu |Mangel
ersetzen.
(360)
303 [SV-Netz /| / |Das fehlende Betriebsmittelkennzeichen des Hinweis
I ) Tasters (neben dem Relais [Jjjililist anzubrin-
gen.
(361)
304 (SV-Netz /I /B / |'m Schaltplan fehlt die Seite 3. einfacher
E— Mangel
Neu: Der Schaltplan ist nicht vorhanden.
305 [SV-Netz /|l /M / |Die Funktionserhaltleitungen im Technikraum einfacher
] I (unterhalb des Mangel
Il sind nicht zugelassen befestigt. Des Wei-
teren fehlt die Kennzeichnung des zugehdrigen
Verwendbarkeitsnachweises.
(363)
306 [SV-Netz /I 'HEE / |Die Netzteil sind |Hinweis
] nicht wie in den Planunterlagen dargestellt auf
Ausfall Gberwacht.
(364)
Neu: erledigt.
307 [SV-Netz /|l BB / |Dic losen Adern im Verdrahtungskanal sind iso- |Hinweis
] liert abzuschliessen.
Neu: erledigt.
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verwenden.
(374)

Neu: Ergdnzende Information. Die verwendete
Klemme ist fir den Abgang des kleineren Quer-
schnitts nicht geeignet.

Lfd.|Gebdude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung
Nr.
308 [SV-Netz I /B / |Das Betriebsmittel neben ] zv beschrif- |Hinweis
I ten.
Neu: erledigt.
309 [SV-Netz /B / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|
310 [SV-Netz /| / |Dic losen nicht bendtigten Adern im Kabelkanal |einfacher
I sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschlieRen. |Mangel
Die losen Quetschverbindungen sind durch feste
Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu
ersetzen.
Neu: Kein Zugang bei NP.
311 |SV-Netz I / |Es wurde ein griin-gelber Leiter unzuléssiger einfacher
I Weise als aktiver Leiter benutzt. Mangel
Neu: Kein Zugang bei NP.
312 |SV-Netz /B |ohne erkennbare Méangel Hinweis
|
313 |SV-Netz /| 119 / |Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen |einfacher
] und Ubereinstimmungserklarungen des Herstel- |Mangel
lers bezlglich des abgetrennten Raumes lagen
zum Zeitpunkt der Prifung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 flr die Schranktiren). (369)
314 |SV-Netz /| /| |Die ortlichen Revisionsschalter und die Zuleitun- |Hinweis
] gen der Entrauchungsventilatoren verfligen nicht
Uber einen Funktionserhalt von 90 Minuten.
(367)
Neu: Erledigt. Die Entrauchungsventilatoren sind
nicht fir die Etage zustandig.
315 [SV-Netz /| / |ohne erkennbare Méangel Hinweis
L
316 |[SV-Netz /| / |Dic losen Klemmverbindungen im Kabelkanal  |einfacher
I O sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschlieRen. |Mangel
(372)
317 |SV-Netz /I |An der Klemmieiste ] (teilweise fehlt die Be- |einfacher
I schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver Mangel
Leiter verwendet.
(373)
318 |SV-Netz /I |F(r den Anschluss des N-Leiters an der N-Leiter |einfacher
I Einspeisung ist eine Ubergangsreihenklemme zu [Mangel
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Lfd.
Nr.

Gebaude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

319

SV-Netz / I
1

Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschlie3en.
(375)

einfacher
Mangel

320

SV-Netz /

An der Klemmleistcjjjijteilweise fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver
Leiter verwendet.

(376)

einfacher
Mangel

321

SV-Netz / I
I [ )

Fur den Anschluss des N-Leiters an der N-Leiter
Einspeisung ist eine Ubergangsreihenklemme zu
verwenden.

(377)

Neu: Ergdnzende Information. Die verwendete
Klemme ist fir den Abgang des kleineren Quer-
schnitts nicht geeignet.

einfacher
Mangel

322

SV-Netz / I
1

Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschlie3en.
(378)

einfacher
Mangel

323

SV-Netz / I /
I )

An der Klemmleistejjjjjij (teilweise fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver
Leiter verwendet.

(379)

einfacher
Mangel

324

SV-Netz / IS /
I .

Fur den Anschluss des N-Leiters an der N-Leiter
Einspeisung ist eine Ubergangsreihenklemme zu
verwenden.

(380)

Neu: Ergdnzende Information. Die verwendete
Klemme ist fir den Abgang des kleineren Quer-
schnitts nicht geeignet.

einfacher
Mangel

325

SV-Netz / I /
I G )

An der Klemmleiste [ (teilweise fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver
Leiter verwendet.

(381)

einfacher
Mangel

326

SV-Netz / IS
I

Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschlie3en.
(383)

einfacher
Mangel

327

SV-Netz / I /
I .

An der Klemmleist fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver
Leiter verwendet.

(384)

einfacher
Mangel

328

Building-Performance-Test am
28.08.2023

Test 1:
Im HNA Betrieb wurde die NOTS Zentrale

durch Ausschalten der Energiever-
sorgung abgeschaltet. Die Energieversorgung
des Gebaudes blieb dabei bestehen. Es ergaben
sich beim Ausschalten der Zentrale sowie beim
Wiedereinschalten keine Schalthandlungen im
Mittel- und Niederspannungsnetz.

Hinweis
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Lfd.
Nr.

Gebaude / Raum / Anlage

Beschreibung

Bewertung

329

Building-Performance-Test am
28.08.2023

Test 2.1 bis Test 2.5

Bei dieser Priifung wurden die SV1 Trafos in den
[l \iederspannungshauptverteilungen ausge-
schaltet. Wie erwartet schaltete die betreffende
NSHV-SV lokal auf die vorhanden AV Spannung
der NOTS Schiene um.

Hinweis

330

Building-Performance-Test am
28.08.2023

Test 3:
Im HNA Betrieb wurde in der der

vor Ort ausgeschaltet. Diese Schalthand-
lung simuliert den Netzausfall der HNA. Die Ag-
gregate liefen an und versorgten die |||
mit Spannung.

Hinweis

331

Building-Performance-Test am
28.08.2023

Test 4:

Waéhrend des NEA Inselbetriebes wurde die loka-
le NOTS Steuerung in der |l ausgeschal-
tet. Es ergaben sich beim Ausschalten der loka-
len Steuerung sowie beim Wiedereinschalten
keine Schalthandlungen im Mittel- und Nieder-
spannungsnetz des betreffenden Versorgungs-
bereiches.

Hinweis

332

Building-Performance-Test am
28.08.2023

Test 5:

Im NEA Betrieb wurde die NOTS Zentrale
I curch Ausschalten der Energiever-
sorgung abgeschaltet. Die Energieversorgung
des Gebaudes blieb dabei bestehen. Es ergaben
sich beim Ausschalten der Zentrale sowie beim
Wiedereinschalten keine Schalthandlungen im
Mittel- und Niederspannungsnetz.

Hinweis

333

Building-Performance-Test am
28.08.2023

Test 6:

Im HNA Betrieb wurde ein Schalterfehler in der
herbei geflihrt. Die Kupplung zwischen

der Mittelspannung AV und SV wurde geschlos-

sen und gleichzeitig die Ansteuerung der AUS

Spule deaktiviert.

Beim anschliefienden Netzausfall wurde der

Schalter mit dem Befehl "AUF" angesteuert, 6ff-

nete jedoch nicht. Die |l schaltete da-

raufhin erwartungsgemaf den Stich zur

I

Hinweis

334

Building-Performance-Test am
28.08.2023

Test 7:
In der | \wurde im HNA Betrieb die Ver-

sorgung der |l abgeschaltet. Erwar-
tungsgemaR schaltete die || 'okal auf die

vorhandene Spannung der | v

Hinweis






