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Telefon: 069 2691886-11 

Telefax: 069 2691886-12 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Hahnstr. 70 · 60528 Frankfurt 

Betriebsort 

WISAG Gebäudetechnik Hessen Mitte 

GmbH & Co. KG 
Berner Str. 35  
60437 Frankfurt 

European Central Bank 
Sonnemannstr. 20 
60314 Frankfurt

Kunden-Nr.: 0001035026 Equipment-Nr.: 2667241 

Bericht über die Prüfung der Sicherheitsstromversorgung 
Nr.: 2534814941 

Art der Prüfung: Nachprüfung Prüfdatum: 29.08.2023 

Prüfgrundlagen: Bauordnung für das Land Hessen
Technische Prüfverordnung - TPrüfVO 

Angaben zur Anlage: Hochhaus, Versammlungsstätte, Garage 

Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite. 

Prüfumfang 
Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und 
Betriebssicherheit geprüft. 
Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der Prüfverordnung durch 
bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige wurden beachtet. 

Ergebnis der Prüfung 
Bei der Prüfung wurden Mängel festgestellt. 
Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten. 

Beurteilung 
Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind 
betriebssicher und wirksam. 
Wir bitten Sie, uns die Beseitigung der Mängel bis zum 31.12.2023 mitzuteilen. 
Die nächste sicherheitstechnische Prüfung nach baurechtlichen Anforderungen ist fällig: 01.09.2023 

Frankfurt, 29.08.2023 Der Bericht umfasst 48 Seiten. 
Der Prüfsachverständige 

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet. 
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Kunden-Nr.: 0001035026 
Equipment-Nr.: 2667241 

 
 
 

 

1 Anlagenbeschreibung 

Die Sicherheitsstromversorgung der Europäischen Zentralbank wird bei Ausfall der allgemeinen Strom-
versorgung über zwei Netzersatzaggregate (10kV/2,36MVA) realisiert. Die Aggregate speisen auf die 
nachgelagerte  (NEA-MSHV). Von dieser Mittelspannungsschaltanlage werden die nachfol-
genden SV1-Mittelspannungsschaltanalgen (  und  
versorgt. Diese befinden sich im Bereich  

  

 

Das Netz der Sicherheitsstromversorgung ist aktiv aufgebaut. Die dezentralen SV-
Mittelspannungsschaltanlagen werden in jeder Betriebsart (AV- oder SV-Betrieb) von der   
versorgt. Diese verfügt über eine Einspeisung aus dem Hauptnetz- (HNA) sowie Reservenetzanschluss 
(RNA). Bei Ausfall der Spannung der HNA Einspeisung erfolgt der automatische Anlauf der Netzersatz-
aggregate und somit die Versorgung der   Netzwiederkehr oder Umschaltung auf RNA erfolgt 
nach manueller Freigabe durch den Bediener automatisch. 

 

Die übergeordnete Steuerung der Sicherheitsstromversorgung für die Ansteuerung der Schalter der Mit-
tel- und Niederspannungsschaltanlagen sowie den Anlaufbefehl, über Schnittstelle zur Aggregatesteue-
rung für die Aggregate, wird über das NOTS realisiert. Die Zentrale dieser Steuerung befindet sich in ei-
nem separaten Raum in örtlicher Nähe zur   Jede Niederspannungshauptverteilung der Si-
cherheitsstromversorgung verfügt über eine dezentrale NOTS Steuerung, die die örtlichen Mittel- und 
Niederspannungsschalter entsprechend dem bevorzugten Netz umschaltet. Die Anbindung dieser de-
zentralen Steuerung erfolgt über einen (baulich getrennt verlegten) LWL Ring.  

 

 

Bezüglich der Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung wird auf den Bericht EQ 2667239 verwiesen. Die Prü-
fung der elektrischen Anlage (AV-, SV2- und USV-Netz) ist im Bericht EQ 2667250 dokumentiert. 

1.1 Stromerzeugungsaggregate 

1.2 Stromerzeugungsaggregat 1 (  

Hersteller:  

Aggregat-Nr.: - /  

Nennleistung [kVA]: 2360 

Leistungsfaktor: 0,8 

Nennspannung [V]: 10.000 

Nennstrom [A]: 139 

Anwendungsbereich: baurechtlich gefordert 

Betriebsstundenanzeige [h]: 193 

Anzahl der Starts: 487 

Baujahr: 2012 

Überbrückungsdauer [h]:  
 

1.2.1 Aufstellungsraum 

Die Anlage ist im Raum aufgestellt. 
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1.3 Stromerzeugungsaggregat 2 (  

Hersteller:  

 2 

Nennleistung [kVA]: 2360 

Leistungsfaktor: 0,8 

Nennspannung [V]: 10.000 

Nennstrom [A]: 139 

Anwendungsbereich: baurechtlich gefordert 

Betriebsstundenanzeige [h]: 186 

Anzahl der Starts: 468 

Baujahr: 2012 

Überbrückungsdauer [h]:  
 

1.3.1 Aufstellungsraum 

Die Anlage ist im Raum aufgestellt. 
 

1.3.2 Hubkolben Verbrennungsmotor 

Hersteller:  

Dauerleistung nach DIN 6271 [kW]: 1965 
 

1.3.3 Generator 

Hersteller:  

Nennleistung [kVA]: 2800 
 

1.3.4 Kraftstofftank 

Inhalt Tagesbehälter [l]:  

Inhalt Reservebehälter [l]:  
 

1.3.5 Störmeldetableau 

Standort: Energieleitsystem 

Ergänzende Erläuterungen: Weiterleitung per E-Mail und per SMS an Schicht-
dienst (24h, 7 Tage pro Woche) 

 

1.3.6 Steuerbatterie 

Fabrikat / Typ:  
 

1.3.7 Starterbatterie 

Fabrikat / Typ:  
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5 Brandschutzgehäuse 

5.1 Verwendbarkeitsnachweise 

Für die Prüfung der Brandschutzgehäuse wurden folgende Verwendbarkeitsnachweise vorgelegt: 
- Z-86.1-28 vom 17.12.2014 (Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 min. bei 
einer Brandbeanspruchung von aussen) 

 

6 Kabelanlage 

6.1 Verwendbarkeitsnachweise 

Für die Prüfung der Kabel- und Leitungsanlage mit integriertem Funktionserhalt wurden folgende Ver-
wendbarkeitsnachweise vorgelegt: 
 
- Gutachtliche Stellungnahme Nr. 3059/3644-AR/Mu-vom 16.04.2004 (Befestigung Kabeltrasse Unter-
decke) 
- Brandschutztechnische Stellungnahme 05/141119-01 vom 19.11.2014 (Zwischendeckenmontage von 
OBO Kabelrinnen) 
- Gutachterliche Stellungnahme Nr. 0273/2011 vom 10.10.2011 (Leuchtenmontage im Bereich Tiefgara-
ge an Funktionserhalt Kabelrinne) 
- Gutachterliche Stellungnahme Nr. 231/2013 vom 26.08.2013 (Nicht wesentliche Abweichung zum 
Prüfzeugnis P-MPA-E-08-008) 
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-08-008 
- Stellungnahme Nr. 12/40.00427A-1_mmue_11 vom 18.08.2012 (Installation in F90 Zwischendecke) 
- Gutachterliche Stellungnahme Nr. 3038/625/11-4-CM vom 13.02.2014 (Normtragekonstruktion Steige-
trassen gemäß DIN 4102-12) 
- Übereinstimmungserklärung zum AbP P-MPA-E-08-008 und Gutachterliche Stellungnahme Nr. 
3038/625/11-4-CM von OBO Bettermann vom 24.03.2015 und vom 26.05.2015 
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-07-027 (I30-I120 Installationskanal) 
- Übereinstimmungserklärung zum AbP P-MPA-E-07-027 von G+H Isolierung GmbH vom 31.03.2015 
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-3490/3809-MPA BS vom 22.06.1999 (I30-I90 Installations-
kanal) 
- Übereinstimmungserklärung zum AbP P-3490/3809-MPA BS vom 20.05.2015 
- Übereinstimmungserklärung zum AbP P-3524/0609-MPA BS (E30-E90 Promatverkleidung) vom 
20.05.2015 
- Zustimmung im Einzelfall III 31.4-64 b 08-083/12 (brandschutztechnische Abtrennung der 10kV Leitun-
gen der Sicherheitsstromversorgung mit Promatec 200 Platten unter Berücksichtigung des AbP P-
3019/7751-MPA BS) vom Regierungspräsidium Darmstadt, vom 16.08.2012 
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11 Prüfung der Übersteuerung des  

11.1 Prüfumfang 

Das  kann  steuern und stillsetzen. Im Rahmen der Prüfung erfolgte am 
20.01.2018 ein Test, bei dem die Feuerwehraufzüge im Bereich der Hochhäuser durch die örtliche Feu-
erwehrschließung (  im EG) trotz anstehender Stillsetzung des  in Betrieb 
genommen werden sollten. 
Dieser Test verlief bei beiden Feuerwehraufzügen ) erfolgreich. 

 

12 Building-Performance-Test am 28.08.2023 

12.1 Prüfumfang 

Am 28.08.2023 wurde im Rahmen der Nachprüfung folgende Prüfungen der Steuerung der Sicherheits-
stromversorgung durchgeführt: 
 
1.    Abschaltung der Energieversorgung der NOTS Zentrale  HNA Versorgung 
2.1. Ausfall Trafo  
2.2. Ausfall Trafo  
2.3. Ausfall Trafo  
2.4. Ausfall Trafo  
2.5. Ausfall Trafo  
3.    Netzausfall der HNA Versorgung 
4.    Abschaltung der Energieversorgung der NOTS Steuerung  in der  NEA Ver-
sorgung 
5.    Abschaltung der Energieversorgung der NOTS Zentrale bei NEA Versorgung 
7.    Ausfall der  durch Ausschalten  in  
 
 
 

 

12.2 Spannung an der  (Test 3) 

 
Test 3, Spannung der Außenleiter aufgezeichnet in der  (informativ) 
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12.3 Spannung an der  (Test 3) 

 
Test 3, Spannung der Außenleiter aufgezeichnet in der  (informativ)  

 

12.4 Spannung an der  (Test 3) 

 
Test 3, Spannung der Außenleiter aufgezeichnet in der  (informativ) 

 

12.5 Spannung an der  (Test 3) 

 
Test 3, Spannung der Außenleiter aufgezeichnet in der  (informativ) 
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12.6 Spannung an der  (Test 3) 

 
Test 3, Spannung der Außenleiter aufgezeichnet in der  (informativ) 
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13 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen 

Bauordnung des Landes Hessen 

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik 

Baugenehmigung B-2007-1866-3, Neubau eines Hochhauses sowie Nutzungsänderung und Umbau der 

Großmarkthalle in Europäische Zentralbank, EZB, vom 29.04.2008; 

B-2009-2189-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutztechnische Änderungen und konstruktive Ände-

rungen der Untergeschosse, vom 09.03.2010 

B-2010-960-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutzrelevante statisch-konstruktive bauliche Änderun-

gen in allen Bauteilen, Entfall des unterirdischen Besucherparkdecks, vom 23.11.2010 

B-2010-960-3, 1. Änderung zur Baugenehmigung B-2010-960-3 vom 28.02.2010 (Datumfehler, müsste 

wahrscheinlich 2011 heissen) 

B-2010-2082-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutzrelevante statisch-konstruktive bauliche Änderun-

gen in allen Bauteilen in einem Bürogebäude (EZB) sowie Rückbau des Daches der Eingangshalle Süd, 

vom 28.05.2014 

B-2013-2082-3, Tektur zu B-2007-1866-3 Brandschutzrelevante statisch-konstruktive bauliche Änderun-

gen in allen Bauteilen in einem Bürogebäude (EZB) sowie Rückbau des Daches der Eingangshalle Süd 

und Herstellung einer Fahrradüberdachung im Außenbereich, vom 28.11.2019 

Brandschutzkonzept Brandschutzkonzept im Rahmen der Genehmigungsplanung, Nr. 07LU-026G, Zum 

vorbeugenden Brandschutz bei der Errichtung eines Hochhauses sowie Nutzungsänderung und Umbau 

der Großmarkthalle in Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main, von , vom 

19.10.2007 

-Teil 1-Allgemeines 

-Teil 2: Hochhäuser Atrium 

-Teil 3: Großmarkthalle 

-Teil 4: Garagen 

-Teil 5: Aussengebäude 

 

1. Ergänzung zur 2. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes im Rahmen der Tektur zur Genehmi-

gungsplanung gemäß Abschnitt 7 Bauvorlagenerlass Nr. 07LU-026G-F2.1, vom 28.11.2014 

-Teil 1: Allgemeines 

-Teil 2: Hochhäuser Atrium 

-Teil 3: Großmarkthalle und Kopfbauten 

-Teil 4: Garagen 

-Teil 5: Aussengebäude 

 

3. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes im Rahmen der Dokumentation gemäß Abschnitt 7 Bau-

vorlagenerlass Nr. 07LU-026G-F3, vom 28.11.2014 

-Teil 1: Allgemeines 
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-Teil 2: Hochhäuser Atrium 

-Teil 3: Großmarkthalle und Kopfbauten 

-Teil 4: Garagen 

-Teil 5: Aussengebäude 

 

3. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes im Rahmen des 4. Nachtrags zur Baugenehmigung ge-

mäß Abschnitt 7 Bauvorlagenerlass Nr. 07LU-026G-F3, vom 30.11.2018 

-Teil 1: Allgemeines 

-Teil 2: Hochhäuser Atrium 

-Teil 3: Großmarkthalle und Kopfbauten 

-Teil 4: Garagen 

-Teil 5: Aussengebäude 

 

Anlagendokumentation 

Stromlaufpläne, Übersichtsschemen, Funktionsbeschreibung, Inbetriebnahmeprotokolle 

Generatordatenblatt v. Aggregaten 
 

14 Prüfungen 

14.1 Besichtigen 

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich des ordnungsgemäßen Zustandes und des Brandschutzes besich-

tigt. 

14.2 Erprobungen 

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der Schutztechnik, der Meldungen und der Betriebsarten auf Funk-

tion geprüft. 

14.3 Messungen 

 Messung von Betriebswerten 
 

14.4 Verwendete Messgeräte 

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden ins-
besondere eingesetzt: 
 
Multimeter 
Schutzmaßnahmenprüfgerät 
Berührungsloses Thermometer 
Zangenstromwandler mit elektronischer Auswerteeinheit 
PQ-Box, FLUKE 435 
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15 Mängel und Hinweise 

Lfd. 
Nr. 

Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

1 Allgemein Die im Gebäude vorhanden Niederspannungs-
hauptverteilungen der Sicherheitsstromversor-
gung werden bei Vorhandensein der allgemeinen 
Stromversorgung über die Niederspannungs-
hauptverteilungen des SV2-Netzes (Netz zur 
Aufrechterhaltung des Betriebes) versorgt. Nie-
derspannungsseitig sind die Aufstellungsräume 
dieser Hauptverteilungen brandschutztechnisch 
getrennt. Im Bereich der Mittelspannungsschalt-
anlagen erfolgte keine brandschutztechnische 
Trennung dieser Netze.  
Beide Transformatoren (SV1 und SV2) werden in 
allen Betriebsarten (SV- und AV-Betrieb) aus 
einer Mittelspannungsschaltanlage versorgt. 
Diese Schaltanlage ist von der Mittelspannungs-
schaltanlage des AV-Netzes wiederrum brand-
schutztechnisch getrennt. 
Bei einem Ausfall der Mittelspannungsschaltan-
lage (SV1 und SV2) fällt die SV1- und SV2-
Versorgung im Verteilerbereich  

 aus, 
obwohl das AV-Netz in diesen Bereichen vor-
handen ist. Da die allgemeine Beleuchtung im 
gesamten Gebäude über das SV2-Netz gespeist 
wird, kommt es des Weiteren zur völligen Ver-
dunkelung im Gebäude (Hochhäuser Nord und 
Süd sowie Kopfbauten der Großmarkthalle). Alle 
anderen sicherheitstechnischen Einrichtungen 
(Feuerwehraufzug, Sprinkleranlage, Druckbelüf-
tung und Entrauchung) sind ebenfalls nicht ver-
sorgt (in dem vom Ausfall betroffenen Gebäude-
teil).  
 
Die AV-Einspeisung der SV1-
Niederspannungshauptverteilungen darf nicht 
aus den SV2-Niederspannungshauptverteilungen 
(im AV-Betrieb) erfolgen, sondern aus den zuge-
hörigen AV-Niederspannungshauptverteilungen.  
 
Hinweis: Bei Änderung der Einspeisung ist auf 
eine ausreichende AV-Leistung (für den AV- und 
SV-Betrieb) zu achten. Die AV-Einspeisung der 
NSHV-SV1 muss selektiv ausgeführt werden. Die 
AV-Spannung ist an der Einspeisung der Um-
schalteinrichtung der NSHV-SV1 auf Ausfall zu 
überwachen. 
(1) 
 
Hinweis: Durch NOTS Steuerung erledigt 

Hinweis 
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Lfd. 
Nr. 

Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

2 Allgemein In den  Mittelspannungshauptverteilungen 
der Sicherheitsstromversorgung (  

 und  
fehlt die Spannungsüberwachung. Ein Ausfall der 
Mittelspannungsschaltanlage der Allge-
meinstromversorgung (siehe Building-
Performance-Test vom 21.01.2018, Test 1) führt 
nicht zur Versorgung der Sicherheitsstromver-
sorgung des betroffenen Gebäudeteils. Derzeit 
fällt die Energieversorgung des betroffenen Ge-
bäudeteils vollständig aus. 
(3) 
 
Hinweis: Durch NOTS Steuerung erledigt 

Hinweis 

3 Allgemein Obwohl im genehmigten Brandschutzkonzept 
eine Umschaltzeit von maximal 15 Sekunden 
beschrieben ist, wird anhand der Stellungnahme 
vom gleichen Verfasser die höhere Umschaltzeit 
in Bezug zur Wirksamkeit der Sicherheitsstrom-
versorgung für nicht relevant erklärt. Das gleiche 
wird in der Stellungnahme 

vom 5.11.2015 beschrieben. Daher 
wird die erhöhte Umschaltzeit nicht mehr als 
Mangel bewertet. 
 
Hinweis: Durch NOTS Steuerung erledigt, Um-
schaltzeit beträgt jetzt 15 sec. (siehe Messwerte) 

Hinweis 

4 Technische Bezeichnungen Die Einstellwerte und Kennwerte der Leistungs-
schalter (MSHV-SV1 und NSHV-SV1) sind in den 
Planunterlagen nach Erstellung der Kurzschluss-
stromberechnung zu revidieren. (7) 

Hinweis 

5 Kabelanlage Das der Zustimmung im Einzelfall III 31.4-64 b 
08-083/12 (brandschutztechnische Abtrennung 
der 10kV Leitungen der Sicherheitsstromversor-
gung mit Promatec 200 Platten unter Berücksich-
tigung des AbP P-3019/7751-MPA BS) zugehö-
rige allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 
liegt nicht vor. Des Weiteren fehlt die Überein-
stimmungserklärung des Errichters. Nach Vorla-
ge des bauordnungsrechtlichen Verwendbar-
keitsnachweises ist nochmals zu prüfen ob ein 
zusätzlicher mechanischer Schutz für die brand-
schutztechnische Trennung erforderlich ist (z.B. 
Steigebreich  
im Verteilerraum). 
(15) 

einfacher 
Mangel 
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Lfd. 
Nr. 

Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

6 Kabelanlage Für die brandschutztechnische Trennung des 
sekundärseitigen Abgangs der SV 1-
Transformatoren wurde eine E90-Verkleidung 
angebracht. Das zugehörige allgemein bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis Nr.: P-3849/7875-MPA-BS 
vom 18.09.2012, sowie die Übereinstimmungser-
klärung des Errichters liegt nicht vor. (16) 

einfacher 
Mangel 

7 Kabelanlage Im Bereich der RLT-Zentrale (  

 nicht der DIN 4102-12. Die Kabelbühnen 
sind überbelegt, teilweise hängen die Leitungen 
lose und es fehlt in allen Steigebereichen die 
wirksame Unterstützungsmaßnahme gemäß DIN 
4102-12. (13) 
 
Neu: Auf Grund der fehlenden Kennzeichnungen 
und schlechten Übersichtlichkeit der Verlegung, 
ist nicht ersichtlich, welcher technischen Anlage 
diese Leitungsanlagen gehören. Es ist zu erör-
tern, ob es sich hierbei um nur die Leitungsanla-
ge der aufgestellten RLT-Anlagen handelt oder 
weitere Leitungsanlagen vorhanden sind. Falls 
Funktionserhalt erforderlich ist, ist diese gemäß 
dem zugehörigen abP umzusetzen. Falls kein 
Funktionserhalt erforderlich ist, ist dennoch die 
Verlegung fachgerecht herzustellen (überbelegte 
Pritschen, lose hängende Leitungen etc.) 

einfacher 
Mangel 

8 Kabelanlage Die Übereinstimmungserklärung vom 20.05.2015 
zum AbP P-3490/3809-MPA BS ist fehlerhaft. Es 
wird vom Errichter die Feuerwiderstandsklasse 
F30-F90 bescheinigt, obwohl das zugehörige 
Prüfzeugnis nur die Feuerwiderstandsklasse I30-
I90 beschreibt.(19) 

Hinweis 

9 Kabelanlage Die Leitungsbefestigung in Funktionserhalt im 
Kollektorgang (hinter Raum  
entspricht der DIN 4102-12. Es sind Stahlblech-
kästen ohne den erforderlichen Funktionserhalt 
verwendet worden. Des Weiteren fehlt der me-
chanische Schutz gegenüber den darüber lie-
genden Installationen.(11) 
 
Neu: Es ist nicht ersichtlich, für welche techni-
sche Anlage die Leitungsanlage erforderlich ist. 
Dadurch lässt sich auch nicht festlegen, ob dafür 
Funktionserhalt notwendig ist. Es kann sein, 
dass es sich um eine Kabelanlage der Gebäude-
automation handelt. Die Anlagenzugehörigkeit 
bzw. Funktion ist zu erörten. Falls Funktionser-
halt notwendig ist, ist wie im ursprünglichen 
Mangelpunkt beschrieben, diese umzusetzen. 

Hinweis 
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51 Selektivität und Leistung Die Kurzschlussstromberechnung für das SV-
Netz ist nicht vorhanden. Diese ist zu erstellen. 
Es ist mit dieser Berechnung der Nachweis zu 
erbringen, dass bei einem impedanzlosen Fehler 
im SV-Netz (Mittelspannungs- sowie Nieder-
spannungsnetz) eine selektive Abschaltung 
durch die vorgelagerte Schutzeinrichtung erfolgt. 
Die Berechnung ist in allen Betriebsarten des 
SV-Netzes (AV-Betreib, Inselbetrieb, Netzparal-
lelbetrieb der Aggregate) durchzuführen. Bei der 
Berechnung sind auch die mit Kleinspannung 
betriebenen Steuerungskomponenten (z.B. 
24VDC-Anlage in den Mittelspannungsschaltan-
lagen) zu betrachten. 
Nach Erstellung der Kurzschlussstromberech-
nung sind alle Überstromschutzeinrichtungen 
(Mittel- und Niederspannungsseitig) entspre-
chend der Berechnungsergebnisse auszuwählen 
bzw. einzustellen. Die Parametersätze der Mit-
telspannungsschutzeinrichtungen sind auszule-
sen und ggf. anzupassen.  
(76) 
 
Die Mittelspannung ist erledigt, für die Nieder-
spannungsschaltanlagen ist die Selektivität noch 
nicht gänzlich gegeben (NOTS Schiene) 

einfacher 
Mangel 
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52 Selektivität und Leistung Eine Leistungsbilanz der Verbraucher der Si-
cherheitsstromversorgung liegt nicht vor. Diese 
ist zu erstellen und vor Ort zu hinterlegen. 
Des Weiteren müssen die SV2-Verbraucher 
durch die GLT zwangsausgeschaltet werden, 
wenn die benötigte Leistung durch die Aggregate 
nicht erbracht werden kann. Insbesondere sind 
hier die dynamischen Zuschaltungen der größten 
Verbraucher zu beachten. Diese Ausschaltung 
muss so schnell erfolgen, dass eine Überlast 
nicht zum Ausfall beider Aggregate führt. Die 
aufgeschaltete Leistung ist rückwirkungsfrei 
durch die GLT zu verwalten. Das heißt, bei Aus-
fall der GLT (Lastmanagement), fehlerbehafteter 
Messungen oder Trennung der Netzwerkverbin-
dung (hierüber wird die Freigabe des Lastmana-
gements erteilt) zu einem SV2-Verbraucher muss 
ein sofortiges Stillsetzen (auch im AV-Betrieb) 
der SV2-Verbraucher erfolgen. 
 
Beim Builiding Performance Test (21.01.2018) 
wurde der Ausfall des Lastmanagements im 
HNA-Betrieb mit anschließendem Netzausfall 
simuliert. Die SV2-Verbraucher werden nicht 
stillgesetzt. Diese nicht gegebene Funktion wur-
de nochmals durch die 

) bestätigt. 
 
Sollte nach Erstellung der Leistungsbilanz die 
Leistung eines Aggregates nicht zur Versorgung 
der SV1-Verbraucher ausreichen, so sind insbe-
sondere bei der Wartung und Instandhaltung der 
Aggregate (bisher wurde immer ein Aggregat 
stillgesetzt) besondere Maßnahmen (z.B. zusätz-
liches mobiles Aggregat oder organisatorische 
Maßnahmen) zu treffen. 
(75) 
 
Neu: Anhand der vorgelegten Leistungsbilanz 
und den Erläuterungen hierzu wird der Mangel-
punkt als erledigt angesehen. Es wird vom Ener-
giemanagementsystem mit einer Prioritätenfolge 
überschüssige SV2-Last abgeworfen, sodass es 
zu keiner Überlastung des Aggregats kommt. 
 
Hinweis: Durch 

 ist keine Überlastung der Aggreagte zu 
erwarten. Die Leistungsbilanz wurde überarbeitet 

Hinweis 
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161 SV-Netz /  /  / 
THDDB-Zentrale FW HN-Ost 

Durch den Raum der Druckbelüftungsanlage 
verlaufen Kälteleitungen. Es wird empfohlen 
zumindest einen Auslaufschutz oder eine Auf-
fangwanne unterhalb der Leitungen zu installie-
ren. Gemäß MLAR muss die Funktion der 
Druckbelüftung auch bei möglicher Wechselwir-
kung mit anderen Anlagen gewährleistet sein. 
(203) 

Hinweis 

162 SV-Netz /  /  / 
 (  ) 

Die losen nicht benötigten Adern im Kabelkanal 
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschließen. 
Die losen Quetschverbindungen sind durch feste 
Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu 
ersetzen. (205) 

einfacher 
Mangel 

163 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

164 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

165 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

166 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

167 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

168 SV-Netz /  /  / 
 

Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter-
legen. (214) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

169 SV-Netz /  /  / 
 

Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter-
legen. (215) 

einfacher 
Mangel 

170 SV-Netz /  /  / 
 

Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter-
legen. (217) 

einfacher 
Mangel 

171 SV-Netz /  /  / 
 

Der Anschluss des N-Leiters (Einspeiseklem-
men) ist fachgerecht (falsche Endhülse verwen-
det, Querschnitt der angeschlossenen N-Leiter 
zu klein für Reihenklemme) auszuführen. 
(219) 

einfacher 
Mangel 

172 SV-Netz /  /  / 
 

Die Überstromschutzeinrichtung -F1.1 ist bei 
einem Nennstrom der Pumpe  

 
 zu hoch eingestellt. 

(218) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

173 SV-Netz /  /  / 
 

Im Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-
weise (Klemmleiste -X5) nachzutragen. 
(221) 

einfacher 
Mangel 
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174 SV-Netz /  /  / 
 

Die Überstromschutzeinrichtung  ist  
 

 
zu hoch eingestellt. 

(220) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

175 SV-Netz /  /  / 
 

Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter-
legen. 
(223) 

einfacher 
Mangel 

176 SV-Netz /  /  / 
 

Die Überstromschutzeinrichtung  ist  
 

 
 zu hoch eingestellt. 

(224) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

177 SV-Netz /  /  / 
 

Die Überstromschutzeinrichtung  
 

 
 zu hoch eingestellt. 

(226) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

178 SV-Netz /  /  / 
 

Die Überstromschutzeinrichtung   
 

 
zu hoch eingestellt. 

(228) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

179 SV-Netz /  /  / 
 

Im Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-
weise (Klemmleiste -X5) nachzutragen. 
(229) 

einfacher 
Mangel 

180 SV-Netz /  /  / 
 

Die Überstromschutzeinrichtung   
 

 
 zu hoch eingestellt. 

(230) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

181 SV-Netz /  /  / 
 

Im Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-
weise (Klemmleiste  nachzutragen. 
(232) 

einfacher 
Mangel 

182 SV-Netz /  /  / 
 

Im Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-
weise (Klemmleiste  nachzutragen. 
(233) 

einfacher 
Mangel 
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183 SV-Netz /  /  / 
 

Im Stromlaufplan sind die fehlenden Querver-
weise (Klemmleiste -X5) nachzutragen. 
(234) 

einfacher 
Mangel 

184 SV-Netz /  /  / 
 

Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter-
legen. 
(235) 

einfacher 
Mangel 

185 SV-Netz /  /  / 
 

Der Anschluss des N-Leiters (Einspeiseklem-
men) ist fachgerecht (falsche Endhülse verwen-
det, Querschnitt der angeschlossenen N-Leiter 
zu klein für Reihenklemme) auszuführen. 
(236) 

einfacher 
Mangel 

186 SV-Netz /  /  / 
 

Der fehlende Stromlaufplan ist vor Ort zu hinter-
legen. 
(237) 

einfacher 
Mangel 

187 SV-Netz /  /  / 
 

Der Anschluss des N-Leiters (Einspeiseklem-
men) ist fachgerecht (falsche Endhülse verwen-
det, Querschnitt der angeschlossenen N-Leiter 
zu klein für Reihenklemme) auszuführen. 
(238) 

einfacher 
Mangel 

188 SV-Netz /  /  / 
Überspannungsschutz 

In den Steuerschränken der Sprinkler- und 
Wandhydrantenpumpen fehlt der Überspan-
nungsschutz (Typ SPD 2). Dieser ist gemäß DIN 
VDE 0100-443 in Anlagen für Sicherheitszwecke 
zu errichten. (239) 

einfacher 
Mangel 

189 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

190 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

191 SV-Netz /  /  / 
 

Die losen nicht benötigten Adern sind isoliert auf 
Reihenklemmen abzuschließen. 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

192 SV-Netz /  /  / 
 (   

An der Klemmleiste  unteren Bereich) ist 
der Schutzleiter der NYM-Leitung unzulässiger 
Weise als aktiver Leiter verwendet. (243) 

einfacher 
Mangel 

193 SV-Netz /  /  / 
 (   

Die losen nicht benötigten Adern im Kabelkanal 
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschließen. 
Die losen Quetschverbindungen sind durch feste 
Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu 
ersetzen. (244) 

einfacher 
Mangel 

194 SV-Netz /  /  / 
 (   

Es fehlt der Überspannungsableiter SPD Typ 2. 
(245) 

Hinweis 

195 SV-Netz /  /  / 
 

Die lose nicht benötigte Ader im Kabelkanal 
(Feld ) ist isoliert auf einer Reihenklemme 
abzuschließen. (246) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 
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196 SV-Netz /  /  / 
 

Die Akkus der Sicherheitsmodule der Entrau-
chungsklappen  sind ge-
stört. Diese sind instand zu setzen bzw. zu tau-
schen. 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

197 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

198 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

199 SV-Netz /  /  / 
 (   

Für die Steuerung des Feuerwehraufzuges fehlt 
der Überspannungsschutz SPD Typ 2. Dieser ist 
gemäß DIN VDE 0100-443 in Anlagen für Si-
cherheitszwecke 
zu errichten. 
(252) 

einfacher 
Mangel 

200 SV-Netz /  /  / 
 (   

Die losen Klemmleisten im Kabelkanal (linkes 
Feld) sind isoliert abzuschließen. 
(253) 

einfacher 
Mangel 

201 SV-Netz /  /  / 
 

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 
und Übereinstimmungserklärungen des Herstel-
lers bezüglich des abgetrennten Raumes lagen 
zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 für die Schranktüren). 
(254) 

einfacher 
Mangel 

202 SV-Netz /  /  / 
 

Beide zentralen Steuerungsbaugruppen (CPU -
 und CPU ) zeigen zyklisch ei-

nen Kommunikationsfehler an. Der Fehler ist zu 
beheben. 
(256) 

einfacher 
Mangel 

203 SV-Netz /  /  / 
 

Die dreipolige Sicherungen  
 und  sind ungleichmäßig eingesi-

chert. 

einfacher 
Mangel 

204 SV-Netz /  /  / 
 

Die in den Steuerschränken befindliche Brücke 
"Blitz-Start" entspricht nicht dem jeweiligen 
Stromlaufplan. Falls die Brücke dauerhaft benö-
tigt wird, so ist diese im Stromlaufplan zu ergän-
zen und revidiert vor Ort zu hinterlegen. 
(257) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

205 SV-Netz /  /  / 
 

Die in den Steuerschränken befindliche Brücke 
"Blitz-Start" entspricht nicht dem jeweiligen 
Stromlaufplan. Falls die Brücke dauerhaft benö-
tigt wird, so ist diese im Stromlaufplan zu ergän-
zen und revidiert vor Ort zu hinterlegen. 
(262) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 
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Lfd. 
Nr. 

Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

220 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

221 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

222 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

223 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

224 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

225 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

226 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

227 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

228 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

229 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

230 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

231 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

232 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

233 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

234 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

235 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

236 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

237 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

238 SV-Netz /  /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

239 SV-Netz /  /  
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

240 SV-Netz /  /  / 
 (BV SV1) 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 
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Lfd. 
Nr. 

Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

277 SV-Netz /  
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

278 SV-Netz /  
 

Die Schaltschrank Innenbeleuchtung ist ohne 
Funktion. 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

279 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

280 SV-Netz / / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

281 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

282 SV-Netz / / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

283 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

284 SV-Netz / / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

285 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

286 SV-Netz /   / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

287 SV-Netz /   / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

288 SV-Netz / /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

289 SV-Netz /  
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

290 SV-Netz / / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

291 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

292 SV-Netz /  
 

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 
und Übereinstimmungserklärungen des Herstel-
lers bezüglich des abgetrennten Raumes lagen 
zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 für die Schranktüren). 
(346) 

einfacher 
Mangel 

293 SV-Netz /  / 
 

siehe Mangelpunkte  Hinweis 

294 SV-Netz / / 
 

Die losen Klemmverbindungen sind durch 
Quetschverbinder oder feste Klemmverbindun-
gen zu ersetzen. 
(351) 

einfacher 
Mangel 
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Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

295 SV-Netz /  / 
 

Die losen Klemmverbindungen sind durch 
Quetschverbinder oder feste Klemmverbindun-
gen zu ersetzen. 
(352) 

einfacher 
Mangel 

296 SV-Netz /  / 
 

In der Klemmleiste  wurde ein grün-gelber 
Leiter unzulässiger Weise als Brücke benutzt. 
(353) 

einfacher 
Mangel 

297 SV-Netz /  
 

Im linken Steigeschacht fehlt bei einer 
vertikalen Leitungsbefestigung von 4,6m die 
wirksame Unterstützungsmaßnahme (s<3,5m 
gemäß DIN 4102-12).(355) 

einfacher 
Mangel 

298 SV-Netz /  / 
 

Im Schaltplan ist die Zuleitung falsch eingetra-
gen. 

einfacher 
Mangel 

299 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

300 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

301 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

302 SV-Netz /  / 
 (  ) 

Lose Klemmverbindungen sind durch feste 
Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu 
ersetzen. 
(360) 

einfacher 
Mangel 

303 SV-Netz /  / 
 (  ) 

Das fehlende Betriebsmittelkennzeichen des 
Tasters (neben dem Relais ist anzubrin-
gen. 
(361) 

Hinweis 

304 SV-Netz /  /  / 
 

Im Schaltplan fehlt die Seite 3. 
 
Neu: Der Schaltplan ist nicht vorhanden. 

einfacher 
Mangel 

305 SV-Netz /  /  / 
 

Die Funktionserhaltleitungen im Technikraum 
 (unterhalb des 

 sind nicht zugelassen befestigt. Des Wei-
teren fehlt die Kennzeichnung des zugehörigen 
Verwendbarkeitsnachweises. 
(363) 

einfacher 
Mangel 

306 SV-Netz /  /  / 
 

Die Netzteile  sind 
nicht wie in den Planunterlagen dargestellt auf 
Ausfall überwacht.  
(364) 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

307 SV-Netz /   / 
 

Die losen Adern im Verdrahtungskanal sind iso-
liert abzuschliessen. 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 
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Nr. 

Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

308 SV-Netz  /  / 
 

Das Betriebsmittel neben  zu beschrif-
ten. 
 
Neu: erledigt. 

Hinweis 

309 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

310 SV-Netz /  / 
 

Die losen nicht benötigten Adern im Kabelkanal 
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschließen. 
Die losen Quetschverbindungen sind durch feste 
Klemmverbindungen oder Quetschverbinder zu 
ersetzen. 
 
Neu: Kein Zugang bei NP. 

einfacher 
Mangel 

311 SV-Netz /  / 
 

Es wurde ein grün-gelber Leiter unzulässiger 
Weise als aktiver Leiter benutzt. 
 
Neu: Kein Zugang bei NP. 

einfacher 
Mangel 

312 SV-Netz / / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

313 SV-Netz / 1L19 / 
 

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 
und Übereinstimmungserklärungen des Herstel-
lers bezüglich des abgetrennten Raumes lagen 
zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor (z.B. Z-6.55-
2159 für die Schranktüren). (369) 

einfacher 
Mangel 

314 SV-Netz /  / 
 

Die örtlichen Revisionsschalter und die Zuleitun-
gen der Entrauchungsventilatoren verfügen nicht 
über einen Funktionserhalt von 90 Minuten. 
(367) 
 
Neu: Erledigt. Die Entrauchungsventilatoren sind 
nicht für die Etage zuständig. 

Hinweis 

315 SV-Netz /  / 
 

ohne erkennbare Mängel Hinweis 

316 SV-Netz /  / 
 (   

Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal 
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschließen. 
(372) 

einfacher 
Mangel 

317 SV-Netz /  
   

An der Klemmleiste (teilweise fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver 
Leiter verwendet. 
(373) 

einfacher 
Mangel 

318 SV-Netz /  
   

Für den Anschluss des N-Leiters an der N-Leiter 
Einspeisung ist eine Übergangsreihenklemme zu 
verwenden. 
(374) 
 
Neu: Ergänzende Information. Die verwendete 
Klemme ist für den Abgang des kleineren Quer-
schnitts nicht geeignet. 

einfacher 
Mangel 
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319 SV-Netz /  
  ) 

Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal 
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschließen. 
(375) 

einfacher 
Mangel 

320 SV-Netz /  
   

An der Klemmleiste teilweise fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver 
Leiter verwendet. 
(376) 

einfacher 
Mangel 

321 SV-Netz /  
  ) 

Für den Anschluss des N-Leiters an der N-Leiter 
Einspeisung ist eine Übergangsreihenklemme zu 
verwenden. 
(377) 
 
Neu: Ergänzende Information. Die verwendete 
Klemme ist für den Abgang des kleineren Quer-
schnitts nicht geeignet. 

einfacher 
Mangel 

322 SV-Netz /  
  ) 

Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal 
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschließen. 
(378) 

einfacher 
Mangel 

323 SV-Netz /  / 
 (  ) 

An der Klemmleiste  (teilweise fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver 
Leiter verwendet. 
(379) 

einfacher 
Mangel 

324 SV-Netz /  / 
 (   

Für den Anschluss des N-Leiters an der N-Leiter 
Einspeisung ist eine Übergangsreihenklemme zu 
verwenden. 
(380) 
 
Neu: Ergänzende Information. Die verwendete 
Klemme ist für den Abgang des kleineren Quer-
schnitts nicht geeignet. 

einfacher 
Mangel 

325 SV-Netz /  / 
 (  ) 

An der Klemmleiste (teilweise fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver 
Leiter verwendet. 
(381) 

einfacher 
Mangel 

326 SV-Netz /  
 (   

Die losen Klemmverbindungen im Kabelkanal 
sind isoliert auf Reihenklemmen abzuschließen. 
(383) 

einfacher 
Mangel 

327 SV-Netz /  / 
 (   

An der Klemmleiste  fehlt die Be-
schriftung) wurde ein Schutzleiter als aktiver 
Leiter verwendet. 
(384) 

einfacher 
Mangel 

328 Building-Performance-Test am 
28.08.2023 

Test 1: 
Im HNA Betrieb wurde die NOTS Zentrale 

durch Ausschalten der Energiever-
sorgung abgeschaltet. Die Energieversorgung 
des Gebäudes blieb dabei bestehen. Es ergaben 
sich beim Ausschalten der Zentrale sowie beim 
Wiedereinschalten keine Schalthandlungen im 
Mittel- und Niederspannungsnetz. 

Hinweis 
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Gebäude / Raum / Anlage Beschreibung Bewertung 

329 Building-Performance-Test am 
28.08.2023 

Test 2.1 bis Test 2.5  
Bei dieser Prüfung wurden die SV1 Trafos in den 

Niederspannungshauptverteilungen ausge-
schaltet. Wie erwartet schaltete die betreffende 
NSHV-SV lokal auf die vorhanden AV Spannung 
der NOTS Schiene um. 

Hinweis 

330 Building-Performance-Test am 
28.08.2023 

Test 3:  
Im HNA Betrieb wurde in der  der 

 vor Ort ausgeschaltet. Diese Schalthand-
lung simuliert den Netzausfall der HNA. Die Ag-
gregate liefen an und versorgten die  
mit Spannung. 

Hinweis 

331 Building-Performance-Test am 
28.08.2023 

Test 4:  
Während des NEA Inselbetriebes wurde die loka-
le NOTS Steuerung in der  ausgeschal-
tet. Es ergaben sich beim Ausschalten der loka-
len Steuerung sowie beim Wiedereinschalten 
keine Schalthandlungen im Mittel- und Nieder-
spannungsnetz des betreffenden Versorgungs-
bereiches. 

Hinweis 

332 Building-Performance-Test am 
28.08.2023 

Test 5: 
Im NEA Betrieb wurde die NOTS Zentrale 

 durch Ausschalten der Energiever-
sorgung abgeschaltet. Die Energieversorgung 
des Gebäudes blieb dabei bestehen. Es ergaben 
sich beim Ausschalten der Zentrale sowie beim 
Wiedereinschalten keine Schalthandlungen im 
Mittel- und Niederspannungsnetz. 

Hinweis 

333 Building-Performance-Test am 
28.08.2023 

Test 6: 
Im HNA Betrieb wurde ein Schalterfehler in der 

 herbei geführt. Die Kupplung zwischen 
der Mittelspannung AV und SV wurde geschlos-
sen und gleichzeitig die Ansteuerung der AUS 
Spule deaktiviert. 
Beim anschließenden Netzausfall wurde der 
Schalter mit dem Befehl "AUF" angesteuert, öff-
nete jedoch nicht. Die  schaltete da-
raufhin erwartungsgemäß den Stich zur 

 ab. 

Hinweis 

334 Building-Performance-Test am 
28.08.2023 

Test 7: 
In der  wurde im HNA Betrieb die Ver-
sorgung der  abgeschaltet. Erwar-
tungsgemäß schaltete die  lokal auf die 
vorhandene Spannung der  um. 

Hinweis 
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